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	№ п/п
	Наименование производитель, страна происхождения товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Проводник 0.035", 150см
	Диагностический коронарный проводник предназначен для чрезкожного введения и обмена ангиографических катетеров. Изготовлен из нержавеющей стали, снаружи по всей длине покрыт лубрикантным политетрафторэтилен-покрытием, имеются варианты с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Диаметр  0.035", длина 150см. Мягкий кончик: J-изогнутый
	шт
	40

	2
	Интродьюсер с гемостатическим клапаном, длина 11см, 5F
	Интродьюсер предназначен для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло через радиальный доступ в комплекте. Изготовлен из рентгенконтрастного армированного полиэтиленового пластика, имеет смазывающее покрытие двухслойной полиэтиленовой канюли, сосудистого дилятора и клапана. Имеет гемостатический клапан, боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже, боковое отведение для обмывания инструмента, введения  растворов, краник трехходовой для управления боковым портом, специальный замок для бужа для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Комплектация: интродьюсер, сосудистый дилятор, мини-проводник диаметром 0.021" (двухсторонний, длина 70 см), пункционная игла 21G. Размер: диаметр 5 F, длина – 11 см. Цветовая кодировка размера (серый). 
	шт
	30

	3
	Катетер диагностический  5F JL-3,5
	Диагностический катетер предназначен для проведения контрольного вещества при коронарографии. Изготовление из нейлона, стальная оплетка для придания жесткости и контрастности. Покрытие внутренней поверхности – политетрафторэтилен. Совместим с проводником 0.038``, максимальное давление – 1200 psi Показатель скорости потока –21,3 мл/сек для катетера длиной 100 см (в зависимости от внутреннего просвета и формы кончика), длина 100 см. Диаметр:  5F.   Мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик.
	шт
	30

	4
	Катетер диагностический  коронарный 5F JR-4
	Диагностический катетер предназначен для проведения контрольного вещества при коронарографии. Изготовление из нейлона, стальная оплетка для придания жесткости и контрастности. Покрытие внутренней поверхности – политетрафторэтилен. Совместим с проводником 0.038``, максимальное давление – 1200 psi Показатель скорости потока – 21,3 мл/сек для катетера длиной 100 см (в зависимости от внутреннего просвета и формы кончика), длина 100 см. Диаметр:  5F. Мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик.
	шт
	40

	5
	Коронарный дилятационный катетер
(баллон)
	Длина катетера 140 см. Система достави RX (быстрой смены). Два платиновых интегрированных рентгенконтрастных маркера. Материал баллона полукристаллический полимер. Гидрофильное покрытие кончика,  внутреннего просвета трубки и внешнего дистального сегмента шафта. Диаметр шафта в проксимальной части – 1.9 Fr, в дистальной части – 2,3 Fr (для баллонов диаметром  1,25 мм); 2,5Fr (для баллонов диаметром  1,50-3.00 мм); 2,7 (для баллонов диаметром  3,25-4.00 мм). Диаметр баллона:  1,25-4,00 мм. Длина баллона: 5; 8; 10; 12; 15; 20; 30 мм. Совместим с проводником 0,014”. Совместим с проводниковым катетером 5F (внутренний диаметр не менее 0,058”). Номинальное давление 6 атм. Расчетное давление разрыва 16 атм.  Два баллона любого диаметра могут быть проведены через проводниковый катетер 6F для киссинг-дилятации.
	шт
	3

	5
	Проводник коронарный 190 см
	0.014" проводник длиной 190, Сердечник из стали повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части поверх полимерного. Уровень поддержки в дистальной части: 14.3г. Форма кончика: прямой. Жесткость кончика: -1.2г)
	шт
	4

	7
	Медфлятор
	Шприц-медфлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров. Изготовлен из пластика. Объем 30 мл. Шкала манометра до 30 атм. Имеется замок для фиксации давления, устройство для быстрого опорожнения баллона.
	шт
	5

	8
	Y –коннектор
	Y-коннектор-адаптер гемостатический. Адаптер может быть использован с диагностическим катетером, проводниковым катетером или интродьюсером. Изготовлен из прозрачного пластика для контроля пузырьков воздуха, имеет два гемостатических регулируемых клапана, которые позволяют вводить инструменты размерами до 9 F, предотвращают рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Имеет боковое отведение, которое позволяет омывать инструмент, находящийся в просвете катетера/интродюсера, и может использоваться в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов.
	шт
	5

	9
	Интродьюсер с гемостатическим клапаном, длина 11см, 6F
	Интродьюсер предназначен для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло через радиальный доступ в комплекте. Изготовлен из рентгенконтрастного армированного полиэтиленового пластика, имеет смазывающее покрытие двухслойной полиэтиленовой канюли, сосудистого дилятора и клапана. Имеет гемостатический клапан, боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже, боковое отведение для обмывания инструмента, введения  растворов, краник трехходовой для управления боковым портом, специальный замок для бужа для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Комплектация: интродьюсер, сосудистый дилятор, мини-проводник диаметром 0.021" (двухсторонний, длина 70 см), пункционная игла 21G. Размер: диаметр 6 F, длина – 11 см. Цветовая кодировка размера (зеленый). 
	шт
	10

	10
	Стент внутрисосудистый
	Матричный баллонорасширяемый стент. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец с 3мя изогнутыми перемычками между кольцами. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм). Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.74мм3, соотношение металл/артерия не более 10.7%, укорочение 0%, рекоил не более 4.39%, площадь раскрытой ячейки не менее 4.12мм2. Диаметры: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 23, 28 мм. Стент смонтирован на монорельсовом баллонном катетере из пебакса (полиэфир) длиной 143см совместимом с 0.14" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Профиль кончика не более 0.021". Технология "гнездовой" фиксации стента на баллоне. Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.040" (стент 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.69мм. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8-9 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 16 атм.
	шт
	2


