Техническое задание
Катетер для проведения радиочастотной аблации управляемый – 4 шт.
	№ п/п
	Требования к товару
	Параметры и условия требований к товару

	1
	Тип катетера
	Орошающий

	2
	Внешний диаметр
	7 Френч

	3
	Количество электродов
	4

	4
	Длина катетера
	110 см

	5
	Cпейсинг 
	2-5-2 мм

	6
	Температурный датчик
	Термопара

	7
	Длина дистального полюса
	3,5 мм

	8
	Материал изоляции
	Полиэфирамид

	9
	Сферическое орошение
	Наличие

	10
	Сгибаемая длина
	95 мм 

	11
	Достигаемая длина при 90° изгибе
	73 мм

	12
	Стерильность
	Наличие


Катетер для проведения радиочастотной аблации управляемый – 2 шт
	№ п/п
	Требования к товару
	Параметры и условия требований к товару

	1
	Тип катетера
	Конвекционный

	2
	Внешний диаметр
	7 Френч

	3
	Количество электродов
	4

	4
	Длина катетера
	110 см

	5
	Cпейсинг 
	2-5-2 мм

	6
	Температурный датчик
	Термопара

	7
	Длина дистального полюса
	4 мм

	8
	Сгибаемая длина
	75 мм

	9
	Достигаемая длина при 90° изгибе
	57 мм

	10
	Стерильность
	Наличие


Катетер для проведения радиочастотной аблации управляемый – 2 шт
	№ п/п
	Требования к товару
	Параметры и условия требований к товару

	1
	Тип катетера
	Конвекционный

	2
	Внешний диаметр
	7 Френч

	3
	Количество электродов
	4

	4
	Длина катетера
	110 см

	5
	Cпейсинг 
	2-5-2 мм

	6
	Температурный датчик
	Термопара

	7
	Длина дистального полюса
	4 мм

	8
	Сгибаемая длина
	95 мм

	9
	Достигаемая длина при 90° изгибе
	73 мм

	10
	Стерильность
	Наличие


