ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену счетчиков электрической энергии, ТП 1368, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а
	1
	Демонтажные работы.

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки
	2шт

	2
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки
	6шт

	3
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки
	16м

	4
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки
	2шт.

	5
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки
	20м

	6
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные

(То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
	2шт

	7
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	6шт.

	8
	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный
	2шт.

	9
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	16м.

	10
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20
	2шт.

	11
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	20м.

	12
	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-00
	2шт.

	13
	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм, 1,734кг/мп
	27,744кг.

	14
	Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, марки ПВ2, с номинальным сечением жилы, мм2: 4
	20,4м.

	15
	Коробка клеммная испытательная ИК
	2шт.

	16
	Трансформатор малой мощности НАМИТ-10, 10кВ, класс точности 0,5
	2шт.


