Техническое задание
	№ п/п
	Наименование
	Тех.требования
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Монитор 21,5"
	Диагональ экрана 21.5"; максимальное разрешение 1920x1080; LED подсветка; соотношение сторон 16:9;  максимальная частота обновления экрана 75 Гц; интерфейс VGA (D-Sub), DVI
	шт.
	3

	2
	Клавиатура USB
	Интерфейс - USB; стандартная классической формы
	шт.
	8

	3
	Мышь USB
	Тип: оптическая; тип соединения: проводная; сенсор: 1200dpi и более, количество кнопок: 2 и более; наличие полеса прокрутки; интерфейс: USB
	шт.
	8

	4
	Сетевой фильтр 1,8
	Длина шнура: 1.8м; наличие защиты от короткого замыкания, количество розеток — 5 или более
	шт.
	10

	5
	Кабель RJ-45
	Тип кабеля RJ-45 (m) — RJ-45 (m); Категория 5E; Длина 3 м
	шт.
	10

	6
	Батарея аккумуляторная
	Тип: для ИБП, Емкость батарей - 7.0 Ач, Напряжение -12 В
	шт.
	10

	7
	Кабель USB
	Длина - 1,5 м; Разъем 1 USB 2.0 (am); Разъем 2 USB 2.0 (bm)
	шт.
	2

	8
	Материнская плата 
	Гнездо процессора: LGA 1151; Чипсет Intel H270; Поддержка SLI/CrossFire CrossFire; Поддержка частот оперативной памяти 2400/2133 МГц; Слотов памяти DDR4: не менее 4; Максимальный объем оперативной памяти: не менее 64 Гб; Режим работы оперативной памяти двухканальный; Слотов PCI не менее 2; Слотов PCI-E x1 не менее 2;  Слотов PCI-E 3.0 x16 не менее 2; Поддержка Intel Optane; Разъемов SATA3 не менее 6; Разъемов M.2 не менее 2; Поддержка SATA RAID; Поддержка RAID 0/1/5/10; Разъемы на задней панели: Разъем PS/2 1 шт. (клавиатура или мышь) не менее 1; Кол-во внешних USB 2.0 не менее 2; Кол-во внешних USB 3.0 не менее 2; Кол-во внешних USB 3.0 (Type-C) не менее 1; Кол-во внешних USB 3.1 не менее 2; Наличие разъемов Display Port, DVI, HDMI; Наличие 8-channel Audio I/O; Сетевой интерфейс Gigabit Ethernet; Форм-фактор ATX
	шт.
	1

	9
	Модуль памяти
	Тип памяти:DDR4; Объем 8192 Мб или более; Режим работы двухканальный/четырехканальный; Показатель скорости: не менее PC4-19200; Буферизация: unbuffered; Без поддержки ECC; скорость: 2400МГц; Напряжение 1.2В; Задержка 14-16-16-31; Латентность CL14; Скорость (SPD) 2133МГц; Напряжение (SPD) 1.2В; Задержка (SPD) 15-15-15-36; Наличие радиатора охлаждения 
	шт.
	2

	10
	Устройство для удалённого мониторинга и слежения за микроклиматом в серверной комнате
	Статический IP и MAC адрес;Обновление ПО пользователем; Ethernet порт 2 x 10/100 BASE-TX или более; Безвентиляторное исполнение;
Встроенный GSM модем SIMCom SIM800F Quad-band 850/900/1800/1900MHz, GPRS multi-slot class 12/10, GPRS mobile station class B, Compliant to GSM phase 2/2+: Class 4 (2 W @ 850/900MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz); наличие в комплекте поставки: устройство, компьютерный кабель питания 1.8 м., антенна GSM, уши для крепления 2 шт., крепеж для ушей 4 шт., пакет зип, Возможность подключения датчиков: Датчик наличия 220В - До 8-х датчиков; Датчик двери До 8-х датчиков; Датчик разбития стекла До 8-х датчиков; Датчик влажности; 4 датчика влажности 1-wire; IO линии 8 IO линии; ИК приёмо-передатчик; Датчик протечки -До 8-х датчиков; Датчик удара - До 8-х датчиков; Датчик дыма (ИП212-141);
Термо датчики До 8-ми датчиков; Поддержка датчиков 1-wire; Датчик движения - До 8-ми датчиков; Сигнальная сирена; Управляемая розетка NetPing AC/DIN До 8-ми розеток; ИКС-1 извещатель охранный инфракрасный активный однолучевой - До 8-х излучателей; МАЯК-12-СТ - До 8-ми оповещателей; Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A10R с базой Е412NL - До 8-ми датчиков; Датчик воздушного потока LCF013 - До 8-ми датчиков; BM8070D Силовое реле 16А/250В на DIN-рейку - До 8-ми реле; MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А) - До 2-х элементов; Уведомления по Email; Синхронизация времени по NTP; Встроенный журнал событий; поддержка LOGIC; Уведомление по SMS; управление по SNMP; SNMP TRAP уведомления; Syslog уведомления; Поддержка telnet; Поддержка СМС команд; Поддержка Url-encoded команд; Наличие в комплекте: Датчик дыма (ИП212-141), 2м; Датчик влажности 1-wire, (HS), 2м; Датчик протечки H2О; Датчик движения (SWAN-QUAD ИК детектор квадросенсор), (2м); Датчик открытия; Датчик наличия 220 В
	шт.
	1

	11
	Батарея аккумуляторная
	Тип: для ИБП; Емкость 7 А∙ч; Напряжение 48 В; Срок службы- не менее  5 лет; Рабочий диапазон температур Заряд 0 °C ~ 45 °C Хранение -15 °C ~ 45 °C; Разряд -15 °C ~ 45 °C; Саморазряд не более 3% мес. при 20 °С; Габариты: Ширина 216 мм, Высота 83 мм, Длина 343 мм, Вес 10 кг, возможность использования в  ИБП APC SUA1000RMI2U
	шт.
	1

	12
	Системный блок
	Материнская плата: Форм-фактор mATX; Гнездо процессора: Socket- LGA1151; Поддерживаемые процессоры Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron; встроенные видео/аудио/сеть; Интерфейсы PS/2, SATA II, USB 2.0, USB 3.0, VGA, мини-Джек 3.5; Socket LGA1151; Процессор: Ядро Sandy Bridge (2011); Количество ядер - 2 или более; Тактовая частота 2800 МГц или более; Объем кэша L3 3072 Кб или более;Тип памяти DDR4, Объем 4096 Мб или более; Жесткий диск: Объем накопителя - 320Гб или более; Скорость вращения шпинделя HDD 7200 оборотов/мин.; Интерфейс подключения: SATA; Пропускная способность интерфейса- 6 Гбит/сек; Блок питания: Форм-фактор блока питания: ATX; Охлаждение блока питания: вентилятор; Тип подшипников вентилятора: Подшипник гидродинамический; Мощность 350Вт или более; Коннектор питания мат.платы, pin: 24+4; Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA - 2/1/2; Вентилятор: Скорость вращения, об/мин - 2700 или более; Тип подшипников: подшипник скольжения; Активное охлаждение; Форм-фактор корпуса: mATX; без ОС
	шт.
	2

	13
	Принтер
	формат А4, скорость печати – от 35стр/мин;  память/процессор: от 128Мб/600МГц; способ печати: черно-белая лазерная;  двухсторонняя печать; разрешение при печати: 1200*1200dpi или выше;  производительность  – от 80000 стр/мес;  объем картриджа – от 11000 стр.; совместимость с ОС Windows/DOS;  интерфейсы: 100Мбит Ethernet, Wi-Fi b/g, USB 2.0
	шт.
	1

	14
	Принтер
	формат А4, скорость печати – от 35стр/мин;  память/процессор: от 128Мб/600МГц; способ печати: черно-белая лазерная;  двухсторонняя печать; разрешение при печати: 1200*1200dpi или выше;  производительность  – от 80000 стр/мес; совместимость с ОС Windows, USB 2.0, Совместимость с типом картриджа/тонера Kyocera TK-160
	шт.
	2

	15
	МФУ
	Устройство принтер/сканер/копир; Тип печати - черно-белая; Технология печати - лазерная; Количество страниц в месяц - от 8000; Формат печати - A4; Разрешение для ч/б печати - не менее 1200x600 dpi; Скорость печати 18 стр/мин (ч/б А4) или более; Время разогрева не более 10 с; Время выхода первого отпечатка не более  7.80 c (ч/б); Разрешение сканера 600x1200 dpi или более;Разрешение сканера (улучшенное) 9600x9600 dpi или более; Поддержка стандартов TWAIN, WIA; Отправка изображения по e-mail; Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi или более; Скорость копирования 18 стр/мин (ч/б А4)  или быстрее; Время выхода первой копии не более 12 с; Изменение масштаба 50-200 %; Максимальное количество копий за цикл - не менее 9;Ресурс ч/б картриджа/тонера 1600 страниц или более; Совместимость с типом картриджа/тонера Canon Cartridge 725; Объем памяти 64 Мб; Интерфейс  USB 2.0; Поддержка ОС Windows, Linux. 
	шт.
	1

	16
	МФУ
	Технология создания изображения: монохромная лазерная; стандартные функции: копир / принтер / сканер / факс; формат А4 или больше; память не менее 256Мб; процессор 600МГц или более; интерфейсы 10/100 Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0; совместимость с ОС Windows, Linux, DOS; наличие автоподатчика, ёмкость автоподатчика бумаги - не менее 40 л., наличие двусторонней печати в стандартной комплектации, скорость печати A4 - не менне 28 стр/мин; язык описания страниц PCL® 5e and 6 emulations, PostScript® 3™ emulation; максимальный объем работ, страниц в месяц - не менее 30 000; скорость копирования А4 - не менее 28 стр/мин.; разрешение копирования, станд./макс., dpi 600 x 600 / 1200 x 1200; тиражирование копий 1 - 99; масштабирование, % 25-400; ресурс печати картриджа - не менее 3000 страниц А4
	шт.
	1


