Техническое задание
Шприцевые насосы – 2 шт.
	№
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра по ТЗ

	
	
	1. Общие требования

	1.1
	Рег. Удостоверение МЗ РФ
	наличие (Указать)

	1.2
	Декларация или сертификат соответствия Госстандарта России
	наличие

	1.3
	Эксплуатационная  документация на русском языке на электронном или бумажном носителе
	наличие

	1.4
	Гарантийные обязательства Поставщика, не менее
	24 месяцев

	1.5
	Интервал ТО 
	не реже 1 раза в год

	1,6
	Установка и ввод в эксплуатацию
	наличие

	
	
	2. Технические характеристики

	2.1
	Размеры, вес
	не более 160 х 345 х135 мм / 2150 гр.

	2.2
	Тип насоса
	шприцевой, с возможностью объединения до трех насосов без внешних устройств  

	2.3
	Экран
	 монохромный LCD дисплей, размер не менее 66 х 33мм ( 128 х 64 пискселей )

	2.4
	Интерфейс
	меню на русском языке

	2.5
	Отображение на экране параметров инфузии
	одновременное отображение параметров инфузии:

· Название препарата

· разведение препарата

· текущая дозировка препарата

· масса пациента

· расчетное количество препарата в ml/h

·введенная доза / обьем

· индикатор давления в системе

· уровень заряда батареи

· таймер обратного отсчета во время паузы

	2.6
	Используемые шприцы
	5, 10,20, 30, 50, 60 мл различных производителей

	2.7
	Типы шприцев
	до 50 типов

	2.8
	Определение объема шприца
	автоматическое

	2.9
	Возможность  быстрой ручной доводки толкателя поршня шприца при инсталляции шприца
	наличие

	2.10
	Смена типа используемого шприца без необходимости калибровки насоса
	наличие

	2.11
	Скорость инфузии в обычном режиме
	0,1-1200 мл/час в обычном режиме, в зависимости от обьема шприца ( 0,1 мл/час шаг) 

	2.12
	Скорость инфузии в микро режиме
	0,1- 9,99 мл/час ( шаг 0,1 мл/час)

	2.13
	Точность инфузии
	точность в пределах +/- 1% механизм ; +/- 2% шприц

	2.14
	Режимы инфузии
	· мл/час

· Доза :

единицы дозировки :ng, µg,cal,kcal,U,kU,

Mmol,Kmol/ kg, mol

   единицы времени : 24ч /ч/ мин

   разведение : Х единиц/мл или Х единиц / Yмл

·  о   00ч 01 мин -96ч.

· предел обьема 0.1- 999,9 мл

	2.15
	Задаваемый обьем инфузии
	0,1- 999 мл

	2.16
	Задаваемое время инфузии
	00ч01м-96ч00м, шаг 1 мин.

	2.17
	Изменение скорости
	с/без остановки инфузии

	
	Расчет скорости
	по обьему и времени, по дозе :ng, µg,cal,kcal,U,kU, Mmol,Kmol/ kg, mol

	2.20
	Масса тела пациента
	от 0,25 до 250 кг 

	2.21
	Болюс
	·ручной болюс : скорость 50-1200 мл/час ( 50

мл/час шаг)

 ·программируемый болюс ( доза или обьем/время )

	2.22
	Доза индукции
	доза или обьем /время : 0.1-99.9 единиц / 00 мин 01 -59 час 59 мин, автоматический расчет скорости

	2.23
	Окончание инфузии
	по окончанию инфузии возможен переход в режим «Открытая вена» в режиме 0.1-5 мл/час, 

	2.24
	Пауза
	программируемая пауза от 1 мин до 24 часов, шаг 1 минута, с таймером обратного отсчета

	2.25
	Графическая история
	введенная обьем /доза, давление, скорость

	2.26
	Ночной режим
	В ночном режиме уменьшается яркость дисплея и зеленых индикаторов. выключение звука кнопок. Режим может быть запрограммирован по времени, либо включен непосредственно.

	2.27
	Программируемые режимы
	без названия лекарства: инфузия без отображения названия лекарства на дисплее.

маркировка лекарств: инфузия с отображением названия лекарства.

библиотека лекарств :режим введения лекарств с дополнительными параметрами.

	2.28
	Маркировка лекарств
	вывод на дисплей одного из 50 лекарств из предустановленного списка

	2.29
	Библиотека лекарств
	программируемая с помощью библиотека лекарств для повышения безопасности инфузии,

до 120 лекарств (зависит от размера комментариев) разделенных на 4 библиотеки

	2.30
	Контроль давления
	2 доступных режима: изменяемый (от 50 до 750 мм Hg, 25-50 мм Hg шаг) либо выбор из 3 предустановленных с возможностью корректировки

	2.31
	ДСД Динамическая Система Давления
	предупреждение об изменениях давления в инфузионной линии

	2.32
	Мониторинг давления
	графическое изображение давления в инфузионной линии и выбранного предела давления в виде

	2.33
	Статус  тревоги/претревоги
	зеленые индикаторы для нормальной работы, оранжевые – претревога и предупреждения, красные – тревога.

Все тревоги разъясняются специальными символами , текстовыми сообщениями и звуковым сигналом.

	2.34
	Контроль установки шприца
	контроль установки кромки шприца, определение головки поршня, проверка анти-сифонной системы, контроль фиксации корпуса шприца

	2.35
	Контроль инфузии
	претревога окклюзии, тревога окклюзии, претревога окончания  инфузии, тревога окончания  инфузии, претревога достижения предела объема, тревога достижения предела объема, блок кнопок.

	2.36
	Контроль насоса
	Тревога механизма, претревога по заряду батареи, тревога разряженной батареи, время заряда батареи в часах, и минутах для выбранной скорости, не подтвержденные установки, технические тревоги с кодами (авто-тест ,вращение мотора), проверка приводящего механизма, проверка прибора, ошибка коммуникации

	2.37
	Сервис
	Предупреждение о необходимости планового сервиса

	2.38
	Защита поршня - защитная рамка толкателя и поршня
	Защита поршня шприца от механических ударов .

	2.39
	Поворачиваемый зажим
	Встроенный в насос поворачиваемый зажим, позволяющий крепить насос на стойку либо рельсу /стойка: 20-40мм максимум; рельса:25-35 x 10 мм.

	2.40
	Батарея
	NI/MH / Время работы при максимальном заряде 10 часов при скорости 5 мл/час

	2.41
	Кнопки включения и выключения
	Раздельные, для предотвращения повторного нажатия

	2.42
	Возможность обьединения двух насосов одним шнуром питания
	 Наличие 

	2.43
	Возможность совместимости  и стыковки с уже имеющимися в стационаре насосами марки Injectomat MC AGILIA

для создания двух,  трех  и более шприцевых модулей на каждого пациента.
	Наличие возможности 

	2.44
	Исполнение в едином корпусе со встроенным блоком питания
	Наличие

	2.45
	Соответствие стандартам
	EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 60601-2-24 / CE 0459 маркировано в соответствии EEC 93/42 Европейская Директива по мед. оборудованию

	2.46
	Влагозащита
	IP 22

	2.47
	Электросовместимость
	Защита от утечки напряжения: CF тип –защита от электрошока

	2.48
	Основное электропитание
	200… 240 В, 50/60 Гц

	2.49
	Комплектация
	Насос, шнур питания, инструкция на русском языке, упаковка.


