Техническое задание

Центрифуги лабораторные медицинские (2 шт.)
	Прочный и легкий корпус, изготовленный из стали и алюминия, покрытых эпоксиполиэфирной порошковой краской. 
	наличие

	• Надежный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель 
	наличие

	• Возможность регулировки скорости вращения в оборотах и единицах относительного центробежного ускорения (RPM/RCF) с функцией запоминания последнего выбранного режима 
	наличие

	• Датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз (время аварийного торможения не более 20 с) 
	наличие

	• Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора 
	наличие

	• Низкий уровень шума
	не более 65 дБ 

	Максимальный размер применяемых пробирок
	62 x 115 мм

	Максимальный объем применяемых пробирок
	180 мл

	Потребляемая мощность
	не более 720 ВА

	Параметры электросети
	230 В / 50 Гц

	Габаритные размеры (Ш х Г х В)
	49 x 57 x 29 см

	Вес нетто (без ротора и принадлежностей)
	48,5 кг

	Габаритные размеры упаковки (Ш х Г х В)
	62 x 68 x 46 см

	Вес брутто
	60 кг

	Ротор  
	Тип Универсальный ротор-крестовина с качающимися стаканами 

	Нетто вместимость ротора(грузоподъемность) с учетом веса адаптеров . 
	1920 г

	Вместимость ротора, 
	вакуумных пробирок на 9 мл. (не более 17 х 110 мм) 48 

	Вместимость ротора,  
	вакуумных пробирок на 5 мл. (не более 13 х 100 мм) 56

	Рабочий угол  
	90°

	Макс. диаметр применяемых пробирок
	 не боле  62 мм. 

	Макс. высота применяемых пробирок
	 не более 115 мм. 

	Макс. объем применяемых пробирок .
	не более 180 мл

	Стандартный адаптер для ротора  
	Предназначен для стандартных центрифужных пробирок с коническим дном

	 
	 

	Максимальный диаметр пробирки
	 не более 17 мм

	Максимальная высота пробирки 
	не более 110 мм

	Вместимость адаптера 
	не менее 12 пробирок


