ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ Товары (работы, услуги) 






Количество 

	1
	Дозаправка хладагентом без  учета стоимости хладагента
	шт
	50

	2
	Хладагент фреон R-410А
	кг
	15

	3
	Замена конденсатора
	шт
	35

	4
	Конденсатор 35MF
	шт
	35

	5
	Техническое обслуживание сплит-системы   2-5 кВт
	шт
	200

	6
	Техническое обслуживание сплит-системы   5-10 кВт
	шт
	40

	7
	Замена подшипников двигателя вентилятора
	шт
	15

	8
	Подшипник двигателя вентилятора
	шт
	15

	9
	Замена соединительных гаек
	шт
	25

	10
	Соединительные гайки
	шт
	25

	11
	Выезд в область
	шт
	3

	12
	Дезинфицирующее средство
	л
	140


Обязательные требования к подрядной организации 

- Подрядная организация должна иметь опыт работы в медицинских учреждениях.

- Бригады, проводящие работы по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования (сплит-систем), должны состоять не менее чем из двух специалистов;

- Специалисты, проводящие работы по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования (сплит-систем), должны быть полностью обеспеченны спец.одеждой, носить персональный стерильный одноразовый комплект одежды (поверх своей рабочей), перчатки для работы и противоосколочных очков для защиты глаз; должны иметь медицинскую книжку.

- В помещениях, в которых необходимо производить техническое обслуживание или ремонт систем кондиционирования (сплит-систем), должны быть выполнены подготовительные работы содержащие:  укрытие действующего оборудования от пыли полиэтиленовой пленкой,  для исключения возникновения запыления при проведение работ.
- Техническое обслуживание или ремонтные работы в операционных блоках (блоке интенсивной терапии, реанимации) производить в ночное время выходного дня (с субботы на воскресенье)

- В случае поломки сплит-систем в операционных предоставлять подменную технику, на время ремонта.

- При поступление заявки на техническое обслуживание или ремонт, приступить к работам в течение 24 часов.

- При техническом обслуживании обязательно использовать дез. раствор  для  профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха  например «УНИВЕРСАЛ-ДЕЗ» или аналогичное средство, с предоставлением сертификата. 

Обязательное требование к техническому обслуживанию:

1. Разборка внутреннего блока:

1.1 Снять корпус
1.2  Достать фильтр, вентилятор, ванночку  

1.3  Обработать испаритель (проверка состояния оребрения испарителя  парогенератором и дез. Раствором)
1.4  Обработать дез. Раствором корпус внутреннего блока, фильтра, вентилятор (смазать подшипники или заменить), ванночку.

1.5 Ванночку проверить на трещины (отремонтировать)

1.6 Промыть, продуть, обработать физ. растворам дренажную систему, в случае не герметичности (трещин, поломов) заменить.

2. Разборка наружного блока:

2.1 Снять корпус,

2.2 Промыть испаритель, корпус и т.д.

2.3 Проверить амортизаторы компрессора (с нарушениями заменить)

2.4 Проверить герметичность фреоновых магистралей (при утечки исправить)

2.5 Проверить соединительные клеммы питающих электрических проводов (при необходимости убрать окисление, подтянуть сильней)

2.6 Проверить конденсатор (если не рабочий заменить)

2.7 Проверить подшипники вентилятора (при шумах заменить)

2.8 Проверить крепления наружного блока (подтянуть или заменить)

3. После проведенных работ (включить):

3.1 Проверить работу пульта управления, электрической части сплит-системы.

3.2  Проверить давление фреона (дозаправить)

Перечень населенных пунктов где находятся мед.учреждения ,в которых будут проводиться работы по техническому обслуживанию Сплит-систем:

1. г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92 а 

2. г. Батайск, ул. Куйбышева, 140

3. г. Новочеркасск, пл. Ермака, 15, пл. Ермака, 16;

4. г. Каменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, ул. Победы, 87;

5. г. Таганрог, Площадь Восстания, 1.

6. г. Сальск ул. Родниковая, 4

7. г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь 4, пол.№3
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