Техническое задание
	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Перфтор
	шт
	60

	2
	Жидкость вискоэластическая Аппависк в шприце по 3мл
	шт
	240

	3
	Силиконовое масло ОКСАН 5700
	шт
	6


Перфтор

	Наименование параметра
	Наличие функции величины и параметров

	Содержание изомеров:                                   перфтордекалина,                                                                                перфторгидрината,                                      перфторциклогексилбутана
	95-100%                                                                  0-2%                                                                                0-4%

	Удельный вес
	1,93 г/см3

	Рефракционный индекс
	1,31

	Объем
	8,0

	Стерильность
	Наличие

	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие


Жидкость вискоэластичная «Аппависк» в шприце по 3 мл. 

	№№ п/п
	Технические характеристики
	Наличие требуемой функции или требуемая величина технической характеристики

	1
	Назначение
	Для поддержания передней камеры глаза во время проведения хирургических процедур

	2
	Форма выпуска
	Градуированный пластиковый шприц с одноразовой канюлей 

	3
	Упаковка
	Виско-эластическая жидкость поставляется в одноразовом герметично закрытом шприце, который упакован в индивидуальную упаковку. 

	4
	Внешняя упаковка
	Картонная коробка, в которой находится индивидуальная упаковка, инструкция по применению на русском языке и одноразовая канюля 

	5
	Емкость шприца 
	Не менее 3,0 мл 

	6
	Диаметр канюли
	Не менее 23G

	7
	Состав
	

	7.1.
	Основной состав:
	

	7.1.1.
	Целлюлоза
	Наличие

	7.1.2.
	Гидроксипропил метил целлюлозный эфир
	2%

	7.2.
	Неактивные инградиенты:
	

	7.2.1.
	Натрия хлорид, мг
	Не менее 8,10 и не более 8,50

	7.2.2.
	Двунатриевый гидрофосфат, мг
	Не менее 0,25 и не более 0,28

	7.2.3.
	Кальция хлорид, мг
	Не менее 0,48 и не более 0,53

	7.2.4.
	Магния хлорид, мг
	Не менее 0,30 и не более 0,35

	7.2.5.
	Натрия дтгидрофосфат, мг  
	Не менее 0,40 и не более 0,50

	7.2.6.
	Натрия цитрат, мг
	Не менее 3,90 и не более 3,95

	8.
	Внешний вид
	Прозрачный, бесцветный, без запаха 

	9.
	Вода для инъекций 
	Не более 1,0 мл

	10.
	Стерильность
	Изделие стерилизовано влажным текучим паром  

	11.
	Степень очистки
	Высокая

	12.
	Апирогенность (непирогенность)
	Наличие

	13.
	Отсутствие консервантов
	Наличие

	14.
	Кислотность среды pH
	Не более 6,0 

	15
	Осмотическая концентрация, мОсм/кг
	Не менее 245 и не более 255

	16.
	Коэффициент пропускания раствора
	Не менее 90% и не более 95%

	17.
	Вязкость раствора при 20 С0
	не менее 5500 cps

	18.
	Коэффициент преломления среды
	В диапазоне от 1,336 до 1,348

	19.
	Удельный вес
	Не более 1,0103

	20.
	Количественный анализ «гипромеллозы»
	Не менее 20,4305 мг/мл

	21.
	Усилие на поршень шприца для извлечения жидкости (Н) по ГОСТ.
	не более 50 Н


Материал офтальмологический для временного замещения стекловидного тела глаза человека:  

Силиконовое масло OXANE 5700 с устройством для введения 

	Вязкость 
	5000 - 5900 мПас

	Стерильность
	наличие

	Упаковка
	Одноразовый стеклянный шприц емкостью 10 мл в стерильной упаковке

	Плотность (при 250С)
	0,96-0,98 г/см3

	Рефракционный индекс (при 200С)
	1,40

	Полидисперсность
	1,0-2,3

	Отсутствие низкомолекулярных силоксанов
	наличие

	Отсутствие ионных компонентов 
	наличие

	Летучесть
	0 – 0,1 %


