Техническое задание
	№
	Наименование
	Техническое описание
	Ед.изм
	Кол-во в шт.

	1
	Трехходовой кран  синий
	Состав: Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекторы Люэр лок,  разъем для крепления к фиксатору кранов на коже пациента; регулятор потоков - цветовая маркировка с щелчковым фиксатором поворота, шаг 45°, указатели открытых каналов, четкое тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями. Встроенный адаптер свободного вращения, защищающий систему от разгерметизации и инфицирования. Возможность использования для введения высокомолекулярных растворов, жировых эмульсий, при переливании крови.
	шт
	100

	2
	Линия удлинительная 150 см
	Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Люэр Лок, с внутренней резьбой / с внешней резьбой. Используемые материалы: поливинилхлорид. Длина линии: 200 см. Диаметр наружный /внутренний: 2.7 / 1.5 мм .Объем заполнения: не более 3,5 мл.
	шт
	200

	3
	Система «катетер на игле»  24G
	Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен

Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке

Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан

Размер 24G - 0.7 мм, длина 19 мм, скорость потока не менее 22 мл/мин.
	шт
	300

	4
	Система «катетер на игле»  18G
	Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен

Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке

Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан

Размер: 18G - 1.3 мм, длина 45 мм, скорость потока не менее 96 мл/мин.
	шт
	200

	5
	Система «катетер на игле»  20G


	Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен

Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке

Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан

 Размер 20G - 1.1 мм, длина 33 мм, скорость потока не менее 61 мл/мин.
	шт
	300

	6
	Система «катетер на игле»  22G
	Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен

Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке

Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан

 Размер 20G - 0.9 мм, длина 25 мм, скорость потока не менее 61 мл/мин.
	    шт
	300

	7
	Набор одноканальный для катетеризации центральных вен 


	Набор для катетеризации центральных вен с одноканальнымм катетером.

Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД.

Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан.

Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 16G/1,7 мм, длина катетера 20 см, скорость потока не менее 52 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 1,3 х 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера.
	шт
	30

	8
	Набор двухканальный для катетеризации центральных вен


	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с двухканальным катетером.

Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД.

Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан.

Состав набора: Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой каналов и зажимами. Наружный диаметр катетера 7F/2,4 мм, длина катетера 20 см, каналы дистальный 16G (поток не менее 55 мл/мин), проксимальный 16G (поток не менее 45 мл/мин). Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 1,3 x 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Скальпель.
	шт
	20

	9
	Набор для длительной эпидуральной анестезии 18G/20G
	Набор для длительной эпидуральной анестезии. Состоит из эпидуральная игла Туохи, диаметр 18G/1.30 мм, длина 80 мм, мандрен с указателем положения среза иглы; двухслойный эпидуральный катетер с предустановленным направителем: основа из полиамида, наружная оболочка из термоэластичного гидрофильного полиуретана, три встроенные в материал Rg-контрастные полоски, конусообразный атравматичный наконечник с шестью отверстиями, четкая нестираемая маркировка длины и кончика,  внешний диаметр катетера 0.85 мм, длина катетера 1000 мм; коннектор типа Снэп лок для соединения катетера с фильтром или шприцем, с визуальным контролем катетера; шприц для методики «потери сопротивления» 8 мл со специальной градуировкой, Люэр, без латекса; антибактериальный фильтр 0.2 мкм, устойчивый к давлению до 4 бар (2944 мм.рт.ст.); адгезивный фиксатор антибактериального фильтра.

Набор для измерения венозного, артериального давления и давления в легочной артерии с тремя одноразовыми преобразователями.
	шт
	10

	10
	Насос инфузионный


	Насос инфузионный эластомерный  предназначен для непрерывного парентерального (внутривенного или эпидурального) долгосрочного введения лекарственных препаратов с фиксированной скоростью в течение продолжительного времени. Номинальный объем 400  мл, скорость потока фиксирована 5 мл/ч.

Максимальный объем наполнения 560  мл, минимальный  240  мл. При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии  составит 80 часов.  Насос состоит из внутренней жесткой трубки (сердечника), который  служит для равномерной подачи жидкости в эластомерную мембрану и двухслойной эластомерной мембраны из медицинского силикона, не содержащей латекса и пластификаторов. Дополнительный наружный слой (внешний)  изготовлен из мягкого поливинилхлорида (не контактирует лекарственным препаратом) и дополнительно защищает от внешнего воздействия) не содержит фталаты. Порт для заполнения эластомерного насоса  находится на противоположной стороне от выходного отверстия инфузионной удлинительной линии. Это обеспечивает безопасное наполнение насоса  и проведение инфузии. Насос инфузионный эластомерный имеет  отверстие для заполнения, снабженное клапаном, препятствующим обратный ток препарата, колпачок отверстия для наполнения насоса и внешний колпачок, обеспечивающего дополнительную защиту отверстия для заполнения. Скорость потока откалибрована за счёт подбора эластомера и ограничителя потока жидкости высокой точности, расположенного в основании инфузионной линии. (ISO 13485:2012 + АС:2012). Скорость потока, объем насоса  дополнительно указаны  на корпусе внешнего защитного колпачка, имеет цветовую кодировку и маркировку на фильтре. Удлинительная линия снабжена : встроенным  фильтром 1,2 мкм для удаления воздуха и улавливания механических частиц, зажимом для возможности временной остановки введения лекарственных раствор и  коннектором Люер Лок.  Удлинительная линия разработанная с учетом треугольно-полостного дизайна, является наиболее устойчивой к изгибам и наличию дополнительной фиксирующей линии. Не содержит пластификаторов.  Остаточный объем ≤  10  мл
	шт
	10

	11
	Закрытая аспирационная система 72 часа 16 Fr 


	Закрытая аспирационная система для взрослых, двухпросветная, для удаления секрета у ИВЛ-зависимых пациентов с эндотрахеальной трубкой, представляет собой: двухпросветный катетер 16Fr, в защитном прозрачном полиэтиленовом рукаве, катетер изготовлен из композитных полимерных материалов на основе ПВХ; вертлюжный коннектор, прозрачный, 15 мм, с двумя поворотными на 360 градусов окончаниями-соединениями (тип female к пациенту, типа male к контуру); пальцевой клапан, контролирующий аспирацию, с линейной пломбой давления для исключения залипания; пальцевой клапан соединен ирригационной магистралью 5F, со встроенным Луер-портом тип female, с защитным колпачком, свободный конец линии длиной 9 см, магистраль проходит внутри санационного катетера и дистально открывается на кончике катетера; пальцевой клапан имеет замок-фиксатор для защиты от случайной активации, на замке нанесена маркировка, позволяющая визуально определить открыт или закрыт клапан;  клапан контроля санации линейного типа, маркировка размера катетера «16Fr» на клапане; 1 разъединительный клин, пространство между зубьями 15 мм; 1 растягивающийся коннектор из прозрачного ПВХ пластика. Санационный двухпросветный катетер с наружным диаметром 16Fr, длина 570 мм с мягким упругим кончиком, тестовая объемная скорость санации 80-102 мл/мин, на катетере нанесена несмываемая маркировка длины каждые 2 см от 10 до 42 см. Дистально катетер имеет два отверстия: одно - для аспирации и второе - для ирригации. Разрешенное отрицательное давление при санации в пределах 60-200 мм рт.ст. Линия санации и коннектор аспирационной магистрали прозрачные, для контроля прохождения секрета и исключения окклюзии. Наличие защитного колпачка на порту для аспирации. Идентификационный стикер для учёта и контроля в медицинской документации. Одноразовая. Срок использования 72 часа. Индивидуальная стерильная упаковка.

	шт
	10

	12
	Трубка трахеостомическая с манжетой размер 8,0


	Трубка трахеостомическая с манжетой высокого объема низкого давления. Используется для интубации трахеи. Материал трубки - термопластичный ПВХ с добавлением силикона, улучшенная гибкость трубки, атравматичный закругленный конец. Манжета припаяна к телу трубки методом горячей сварки, без швов и неровностей, для избежания травмирования слизистой оболочки. Наличие рентгеноконтрастной полосы и сантиметровой разметки по всей длине трубки. Наличие контрольного баллона для определения степени наполнения манжеты. На контрольном баллоне нанесена несмываемая разметка с размером трубки и наименованием производителя, баллон ярко-голубого цвета, для легкого распознавания. Трубка оснащена коннектором 15мм для подключения к аппаратам ИВЛ в соответствии со стандартом ISO 5356-1. Трубка укомплектована гибким стилетом из твердого пластика для облегчения введения в трахею и шейной лентой для крепления к шее пациента посредством крыльев для фиксации на коннекторе трубки. Не содержит фталатов, что подтверждается при поставке официальным заключением компетентного органа, зарегистрированным в реестре Минздрава России.  Стерильно, индивидуально упаковано, для однократного применения.
	шт
	5

	13


	Аспирационный катетер  размер 16 Вакон


	Катетер для аспирации трахеобронхиального дерева метрический, кончик по типу Мюлли, с коннектором типа Вакутип. СН 16.  Должен представлять собой тонкую трубку длиной не более 60 см с прозрачным коннектором типа Вакутип. Между коннектором и трубкой должен быть расположен цветомаркированный переходник. Материал катетера должен иметь жесткость по Шору - А78. Катетер должен иметь атравматичный открытый дистальный конец с двумя круглыми боковыми отверстиями оптимального размера, расположенными друг напротив друга на одинаковом удалении от дистального конца для снижения риска присасывания катетера к слизистой. Поверхность должна быть обработана по типу «замороженной" поверхности для снижения прилипания к слизистой. Коннектор должен быть прозрачным, суженным, должен иметь обработанную поверхность для плотного соединения с воронкообразными коннекторами источника вакуума. На коннекторе должно иметься отверстие для ручного управления процессом аспирации. Аспирационная и управляющая части коннектора должны быть расположены под острым углом друг к другу для защиты подушечки управляющего аспирацией пальца от контаминации. Поставляется в стерильной блистерной упаковке.
	шт
	50

	14


	Аспирационный катетер  размер 18 Вакон 


	Катетер для аспирации трахеобронхиального дерева метрический, кончик по типу Мюлли, с коннектором типа Вакутип. СН 18.  Должен представлять собой тонкую трубку длиной не более 60 см с прозрачным коннектором типа Вакутип. Между коннектором и трубкой должен быть расположен цветомаркированный переходник. Материал катетера должен иметь жесткость по Шору - А78. Катетер должен иметь атравматичный открытый дистальный конец с двумя круглыми боковыми отверстиями оптимального размера, расположенными друг напротив друга на одинаковом удалении от дистального конца для снижения риска присасывания катетера к слизистой. Поверхность должна быть обработана по типу «замороженной" поверхности для снижения прилипания к слизистой. Коннектор должен быть прозрачным, суженным, должен иметь обработанную поверхность для плотного соединения с воронкообразными коннекторами источника вакуума. На коннекторе должно иметься отверстие для ручного управления процессом аспирации. Аспирационная и управляющая части коннектора должны быть расположены под острым углом друг к другу для защиты подушечки управляющего аспирацией пальца от контаминации. Поставляется в стерильной блистерной упаковке.
	шт
	50

	15
	Желудочные зонды   размер 18


	Зонд желудочный из медицинского ПВХ без фталатов (подтверждение токсикологической экспертизы компетентного органа). На упаковке имеется маркировка, свидетельствующая об отсутствии фталатов. В качестве пластификаторов - полиадипаты. Жесткость по Шору - А78. Эффективная длина - 97/104 см. . Коннектор цветной воронкообразный. Дистальный конец округлый, атравматичный с 2 овальными дренажными отверстиями. Указание на отсутствие фталатов на блистерной упаковке, а также на возможность длительного, безопасного стояния.Упакован в стерильный раскрываемый блистер. Стерилизован этиленоксидом.
	шт
	50

	16
	Уретральный катетер двухходовый.Фолея № 18                                                                      


	Уретральный катетер для длительной (до 7 суток) катетеризации и самокатетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи или введения лекарственных препаратов. Изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом. Размер 18 Ch/Fr. Длина 40см. Усиленная стенка катетера предотвращает его перекручивание и слипание внутренних поверхностей при перегибе. Катетер имеет закрытый атравматический дистальный конец с 2 боковыми отверстиями, расположенными контрлатерально. Проксимальный конец основного просвета катетера снабжен эластичным универсальным коннектором, совместимым с различными типами мочеприемников. В коннектор просвета заполнения баллона интегрирован эластичный антивозвратный клапан для шприца с коннектором Луер без иглы. Коннектор снабжен красной цветовой кодировкой размера, облегчающей быстрый и корректный подбор катетера. Двойная стерильная упаковка обеспечивает максимальную асептику катетеризации мочевого пузыря. Внутренняя стерильная полиэтиленовая упаковка имеет продольные и поперечные насечки для вскрытия пакета в стерильных перчатках без применения дополнительных инструментов. 
	шт
	30

	17
	Мочеприемник прикроватный 2л/90см с Т-образным сливом                                                                                     


	Мочеприемник прикроватный предназначен для сбора мочи в стационарных и амбулаторных условиях. Мочеприемник изготовлен из мягкого ПВХ. Объем 2000мл. Длина подводящей трубки 90 см.. На конце подводящей трубки универсальный коннектор конической формы переменного диаметра, подходящий к мочевым катетерам любого размера и типа. Коннектор защищен съемным колпачком. Емкость-мешок мочеприемника снабжена уплотненными кольцами для крепления к кровати. Антивозвратный клапан, предотвращающий обратный ток мочи. Сдвижной сливной кран в нижней части для опорожнения мешка.
	шт
	100

	18
	Трубка эндотрахальная с манжетой 7,0 мм                              


	Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой предназначена  для оральной/назальной интубации. Размер 7,0 (ID). Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета. Вдоль трубки расположена инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера, бирюзовый.
	шт
	100

	19
	Трубка эндотрахальная с манжетой 7,5 мм                                      


	Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой предназначена  для оральной/назальной интубации. Размер 7,5 (ID). Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета. Вдоль трубки расположена инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера, бирюзовый.
	шт
	100

	20
	Трубка эндотрахальная с манжетой 8,0 мм                                        


	Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой предназначена  для оральной/назальной интубации. Размер 8,0 (ID). Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета. Вдоль трубки расположена инкапсулированная рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера, бирюзовый.
	шт
	100


