Техническое задание

	№   
	 Наименование  
	 Технические характеристики  

	1
	Осветитель эндоскопический 
	-Осветитель предназначен для создания освещенности операционного поля при эндоскопических операциях в отделениях медицинских учреждений; 
-Осветитель с подключенным световодным кабелем обеспечивает освещенность на расстоянии 100мм от торца световода, не менее : 70000лк ; 
-Цветовая температура : не менее 4700 ºК не более 6700 К ; 
-Ресурс светодиодной матрицы, не менее : 50000 часов ; 
-Время установления рабочего режима, не более : 60 сек ; 
-Продолжительность непрерывной работы, не менее : 4 часов ; 
-Адаптер для подключения кабеля волоконно-оптического КРО 1001.020 ; 
-Клемма заземления прибора на задней панели ; 
-Графический дисплей с сенсорной панелью, отображающий интенсивность и регулировку светового потока ; 
-Отображение на экране информации о перегреве ; 
-Управление интенсивностью светового потока с цветного сенсорного экрана ; 
-Винтовой фиксатор дистального конца световода на передней панели светодиодного эндоскопического осветителя ; 
-Комплектность: блок Осветителя; кабель волоконно-оптический; предохранитель 2шт.; шнур сетевой;
-Напряжение питания : (220В±22)В, 50Гц ; 
-Потребляемая мощность, не более : 250 ВА ; 
-Класс потенциального риска: 2 б ; 

Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

Наличие

Декларация о соответствии

Наличие

Вся сопроводительная документация на русском языке

Наличие




