Приложение №5
к конкурсной документации
Техническое задание

	№ п.п.
	Наименование параметра
	Значение

	1. 
	Центр видеоинформационный
	1 шт.

	
	Поддержка стандарта HD для вывода изображения на монитор с возможностью подключения HD-эндоскопов (с матрицей сверхвысокого разрешения)
	Наличие

	
	Узкоспектральная визуализация – оптическая технология усиления изображения для улучшения видимости архитектуры сосудов и других структур слизистой с использованием узкополосного света
	Наличие

	
	Типы видеовыходов цифровых: HD-SDI, DVI 
	Наличие

	
	Регулировка баланса белого цвета
	Наличие

	
	Наличие функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта
	Наличие

	
	Функция усиления контраста
	Наличие

	
	Наличие функции усиления границ переходов (краевое усиление)
	Наличие

	
	Регулировка уровня красного цвета, уровней, 
	не менее 11

	
	Регулировка уровня синего цвета, уровней
	не менее 11

	
	Фукция заморозки изображения


	Наличие

	
	Функция «стоп-кадра»
	Наличие

	
	Передача видеоинформации
	Наличие

	
	Режимы регулировки освещенности -автоматический и по пиковому значению
	Наличие

	
	Отображаемая на экране информация: код, имя пациента, пол и возраст,  дата рождения, дата записи, комментарии
	Наличие

	
	Сохранение изображений по команде пользователя на съемное запоминающее устройство
	Наличие

	
	Встроенный источник света 
	Наличие

	
	Тип лампы
	Светодиодная 

	
	Встроенная помпа для подачи воздуха и воды
	Наличие

	
	Автоматическая и ручная регулировка яркости
	Наличие

	2. 
	Видеоколоноскоп 
	2 шт.

	
	Диагностический видеоэндоскоп для исследования нижних отделов ЖКТ
	Наличие

	
	Встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце
	Наличие

	
	Стандарт передаваемого изображения 
	не хуже HD



	
	Поддержка технологии получения изображения для улучшения видимости структуры сосудов и изменений слизистой 
	Наличие

	
	Направление обзора прямого видения, градусы
	0

	
	Угол поля зрения, градусы
	не менее 140

	
	Диапазон глубины резкости без увеличения, мм
	не менее 2 - 100

	
	Минимально видимое расстояние от дистального конца, мм
	не более 5

	
	Диаметр дистального конца, мм
	не более 12,8

	
	Диаметр рабочей части, мм
	не более 12,8

	
	Диаметр инструментального канала, мм
	не менее 3,7

	
	Углы изгиба дистального конца вверх и вниз, градусы
	не менее 180 и 180

	
	Углы изгиба дистального конца вправо и влево, градусы
	не менее 160 и 160

	
	Длина рабочей части, мм
	не менее 1680

	
	Общая длина, мм
	не менее 2005

	
	Регулируемая жесткость вводимой части эндоскопа
	Наличие

	
	Специальный разъем (заземление) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием
	Наличие

	
	Программируемые кнопки на рукоятке видеоэндоскопа для дистанционного управления
	Наличие

	
	Автоклавирование клапанов вода/воздух и аспирации
	Наличие

	3. 
	Видеоскоп гастроинтестинальный
	2 шт.

	
	Встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце
	Наличие

	
	Стандарт передаваемого изображения 
	не хуже HD

	
	Программируемые кнопки на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления
	Наличие

	
	Угол поля зрения, град.
	не менее 140

	
	Глубина резкости, мм
	не менее 2-100

	
	Минимально видимое расстояние от дистального конца, мм
	не более 3

	
	Отклонение дистального конца вверх и вниз, градус
	не менее 210 и 90

	
	Отклонение дистального конца вправо и влево, градус
	не менее 100 и 100

	
	Диаметр  дистального конца, мм 
	не более 9,2

	
	Диаметр  вводимой трубки, мм 
	не более 9,2

	
	Длина рабочей части, мм 
	не менее 1030

	
	Общая длина, мм
	не более 1350

	
	Диаметр инструментального канала, мм, не менее
	2,8

	
	Совместимость с эндоскопическим оборудованием без дополнительных адаптеров
	Наличие


