Техническое задание
	№
	Характеристика (параметр)
	Значение

	1. 
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора 
	Наличие

	2. 
	Декларация соответствия или сертификат соответствия
	Наличие

	3. 
	Соответствие товара ОКПД 2 – 32.50.50
	Наличие

	4. 
	Эксплуатационная документация на русском языке
	Наличие

	5. 
	Местоположение
	Напольный

	5.1. 
	Конструкция светильника состоит из: Основания, вертикальной стойки, пружинного рычага, дугообразного рычага, осветительного блока
	Наличие

	6. 
	Легкость перемещения
	Наличие

	6.1. 
	- усилие вертикального позиционирования (z)
	Не более 55 Н

	6.2. 
	- усилие горизонтального позиционирования (x, y)
	Не более 25 Н

	7. 
	Устойчивость
	Наличие

	8. 
	Условия очистки и обеззараживания светильника, в том числе соответствующие температурные условия
	Наличие

	9. 
	 Условия очистки, дезинфекции и стерилизации съемной ручки
	Наличие

	10. 
	Источник
	Светодиоды

	11. 
	Количество источников 
	Не менее 29 шт.

	12. 
	Срок службы источника
	Не менее 40 000 ч.

	13. 
	Правила обращения с источниками, в случае их замены
	Наличие

	14. 
	Регулировка освещенности
	Наличие

	14.1. 
	Количество ступеней регулировки освещённости
	Не менее 10

	14.2. 
	Изменение яркости с пульта управления 
	Наличие

	14.3. 
	Изменение яркости при помощи вращения стерильной рукоятки
	Наличие

	15. 
	Центральная освещенность должна регулироваться в диапазоне
	от не более 4 до не менее 80 кЛк

	16. 
	Полная облученность
	Не более 1000 Вт/м2

	17. 
	Диаметр светового поля
	Не менее 200 мм

	18. 
	Глубина освещения
	Не менее 1800 мм

	19. 
	
	С двумя масками
	Не менее 40%

	20. 
	Теневое разбавление
	С трубкой
	Не менее 95%

	21. 
	
	С двумя масками и трубкой
	Не менее 40%

	22. 
	Цветовая температура
	Не менее 4500 К

	23. 
	Индекс цветопередачи
	Не менее 95

	24. 
	Перемещение (по высоте)
	Не менее 1000 мм

	25. 
	Длинна пружинного рычага для изменения положения осветительного блока 
	Не менее 910 мм

	26. 
	Возможность вращения дугообразного рычага осветительного блока вокруг вертикальной оси, в точке крепления к пружинному рычагу
	Неограниченное вращение

	27. 
	Габаритные размеры осветительного блока
	Диаметр не более 350 мм

	28. 
	Форма осветительного блока
	Дискообразная

	29. 
	Масса
	Не более 60 кг

	29.1. 
	Масса осветительного блока 
	Не более 5 кг

	30. 
	Характеристики электропитания

	31. 
	- напряжение питания
	220 ±10% В

	32. 
	- частота
	50 Гц

	33. 
	- потребляемая мощность
	Не боле 35 Вт

	34. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	Не менее 1 года

	35. 
	Нормативный срок эксплуатации
	Не менее 8 лет


