Техническое задание
	Наименование
	Техническое описание
	Кол-во в шт

	Трехходовой кран  синий            
	Состав: Т- образный прозрачный корпус, прямоточные внутренние каналы, коннекторы Люэр лок,  разъем для крепления к фиксатору кранов на коже пациента; регулятор потоков - цветовая маркировка с щелчковым фиксатором поворота, шаг 45°, указатели открытых каналов, четкое тактильное ощущение при переключении между рабочими позициями. 
Встроенный адаптер свободного вращения, защищающий систему от разгерметизации и инфицирования. 
Возможность использования для введения высокомолекулярных растворов, жировых эмульсий, при переливании крови


	100

	Линия удлинительная ПВХ 150 см  
	Линия удлинительная высокого давления для шприцевых насосов, прозрачная, соединители Люэр Лок, с внутренней резьбой / с внешней резьбой. 
Используемые материалы: поливинилхлорид. 
Длина линии: 150 см. 
Диаметр наружный /внутренний: 2.7 / 1.5 мм 
Объем заполнения: не более 3,5 мл.
	200

	Система «катетер на игле» для   24 G
	Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен

Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан

Размер 24G - 0.7 мм, длина 19 мм, скорость потока не менее 22 мл/мин.
	1000

	Система «катетер на игле» для  22 G
	Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен

Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке. Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан

Размер 22G - 0.9 мм, длина 25 мм, скорость потока не менее 36 мл/мин.
	1000



	Система «катетер на игле» для   20 G 
	Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен

Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке

Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиурета Размер 20G - 1.1 мм, длина 33 мм, скорость потока не менее 61 мл/мин.


	1000

	Система «катетер на игле» для  18 G
	Система «катетер на игле» для катетеризации периферических вен

Состав: катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке

Используемые материалы: Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер – полиуретан

Размер: 18G - 1.3 мм, длина 45 мм, скорость потока не менее 96 мл/мин
	1000

	Набор для катетеризации центральных вен с одноканальнымм катетером
	Набор для катетеризации центральных вен с одноканальнымм катетером.

Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД.

Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан.

Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 16G/1,7 мм, длина катетера 20 см, скорость потока не менее 52 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 1,3 х 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ 

контроля постановки катетера.
	20

	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с двухканальным катетером
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с двухканальным катетером.Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД.Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан.

Состав набора: Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой каналов и зажимами. Наружный диаметр катетера 7F/2,4 мм, длина катетера 20 см, каналы дистальный 16G (поток не менее 55 мл/мин), проксимальный 16G (поток не менее 45 мл/мин). Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 1,3 x 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Скальпель.
	20

	Набор для длительной эпидуральной анестезии
	Набор для длительной эпидуральной анестезии. Состоит из эпидуральная игла Туохи, диаметр 18G/1.30 мм, длина 80 мм, мандрен с указателем положения среза иглы; двухслойный эпидуральный катетер с предустановленным направителем: основа из полиамида, наружная оболочка из термоэластичного гидрофильного полиуретана, три встроенные в материал Rg-контрастные полоски, конусообразный атравматичный наконечник с шестью отверстиями, четкая нестираемая маркировка длины и кончика,  внешний диаметр катетера 0.85 мм, длина катетера 1000 мм; коннектор типа Снэп лок для соединения катетера с фильтром или шприцем, с визуальным контролем катетера; шприц для методики «потери сопротивления» 8 мл со специальной градуировкой, Люэр, без латекса; антибактериальный фильтр 0.2 мкм, устойчивый к давлению до 4 бар (2944 мм.рт.ст.); адгезивный фиксатор антибактериального фильтра.

Набор для измерения венозного, артериального давления и давления в легочной артерии с тремя одноразовыми преобразователями.
	20

	Насос инфузионный
	Насос инфузионный эластомерный  предназначен для непрерывного парентерального (внутривенного или эпидурального) долгосрочного введения лекарственных препаратов с фиксированной скоростью в течение продолжительного времени. Номинальный объем 400  мл, скорость потока фиксирована 5 мл/ч.

Максимальный объем наполнения 560  мл, минимальный  240  мл. При заполнении до номинального объема расчетное время инфузии  составит 80 часов.  Насос состоит из внутренней жесткой трубки (сердечника), который  служит для равномерной подачи жидкости в эластомерную мембрану и двухслойной эластомерной мембраны из медицинского силикона, не содержащей латекса и пластификаторов. Дополнительный наружный слой (внешний)  изготовлен из мягкого поливинилхлорида (не контактирует лекарственным препаратом) и дополнительно защищает от внешнего воздействия) не содержит фталаты. Порт для заполнения эластомерного насоса  находится на противоположной стороне от выходного отверстия инфузионной удлинительной линии. Это обеспечивает безопасное


	20

	Двухпросветная интубационная трубка типа Роберт-Шоу в наборе с принадлежностями 


	Назначение: проведение оральной раздельной интубации трахеи  левого  главного бронха  с крючком Карленса для проведении анестезии с ИВЛ при торакальных операциях 10Материалы: термопластичный поливинилхлорид, полипропилен 

Состав: абсолютно прозрачная, светлая, стандартно изогнутая с дополнительным изгибом дистальной части бронхиального канала, устойчивая к перегибу двухпросветная трубка c наружним диаметром - Ch 35(CH   37..39..41); скошенные, атравматичные выходные отверстия дистального окончания трахеального и бронхиального каналов; несмываемая разметка длины (от 27см. до 31см.); Rg-контрастные маркеры над бронхиальной манжетой и у дистального отверстия бронхиального канала;, 2 манжеты низкого давления со встроенными в боковые стенки трубки воздушными линиями манжеток; бронхиальная манжеты специальной  S- образной формы  пилотные баллоны манжеток с несмываемой маркировкой каналов (трахеальный и  бронхиальный) и автоматическими клапанами герметизации; цветовая разметка (синий цвет) бронхиальной манжетки, пилотного баллона бронхиальной манжетки и проксимальной части бронхиального канала; несмываемая маркировка каналов (трахеальный и  бронхиальный) на проксимальной части каналов и указанием размера трубки на трахеальном канале; 

вставленные в проксимальные отверстия каналов коннекторы 15М с пальцевыми упорами.                                                             Дополнительные принадлежности набора : - два вертлюжных коннектора с портами для бронхоскопии и санации; Y-образный коннектор 15М; алюминивый интубационный стилет; два санационных катетера с вакуум-контролем. 

Упаковка: стерильно упакованная  
	5

	Двухпросветная интубационная трубка типа Роберт-Шоу в наборе с принадлежностями 


	Назначение: проведение оральной раздельной интубации трахеи  левого  главного бронха для проведении анестезии с ИВЛ при торакальных операциях 10Материалы: термопластичный поливинилхлорид, полипропилен 

Состав: абсолютно прозрачная, светлая, стандартно изогнутая с дополнительным изгибом дистальной части бронхиального канала, устойчивая к перегибу двухпросветная трубка c наружним диаметром - Ch 28(CH28  32  35  37..39..41); скошенные, атравматичные выходные отверстия дистального окончания трахеального и бронхиального каналов; несмываемая разметка длины (от 27см. до 31см.); Rg-контрастные маркеры над бронхиальной манжетой и у дистального отверстия бронхиального канала;, 2 манжеты низкого давления со встроенными в боковые стенки трубки воздушными линиями манжеток; бронхиальная манжеты специальной  S- образной формы  пилотные баллоны манжеток с несмываемой маркировкой каналов (трахеальный и  бронхиальный) и автоматическими клапанами герметизации; цветовая разметка (синий цвет) бронхиальной манжетки, пилотного баллона бронхиальной манжетки и проксимальной части бронхиального канала; несмываемая маркировка каналов (трахеальный и  бронхиальный) на проксимальной части каналов и указанием размера трубки на трахеальном канале; 

вставленные в проксимальные отверстия каналов коннекторы 15М с пальцевыми упорами.                                                             Дополнительные принадлежности набора : - два вертлюжных коннектора с портами для бронхоскопии и санации; Y-образный коннектор 15М; алюминивый интубационный стилет; два санационных катетера с вакуум-контролем. 

Упаковка: стерильно упакованная  
	5

	Трубка трахеостомическая с манжетой № 8,0                                         
	Предназначена для проведения искусственной и вспомогательной вентиляции легких, самостоятельного дыхания через трахеостому, для проведения ингаляционного наркоза.

Стерильная, одноразовая. Изготовлена из имплантационно-нетоксичного ПВХ. Трубка имеет физиологический изгиб, атравматичный закругленный открытый конец, рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Трубка снабжена раздувной манжетой низкого давления цилиндрической формы. Магистраль раздувания манжеты, инкапсулированная в боковую стенку трубки, имеет пилотный баллон и антивозвратный пружинный клапан с разъемом Луер для подсоединения шприца без иглы. Длина свободного конца магистрали с пилотным баллоном и клапаном 26 см. На пилотном баллоне нанесена несмываемая маркировка черного цвета с информацией о внутреннем диаметре трубки (I.D.) и номер лота для идентификации партии. На проксимальном конце трубки расположены гибкие прозрачные фланцы для крепления трубки на шее пациента с помощью ленты, входящей в комплект, и стандартный коннектор наружным диаметром 15 мм. На фланцах нанесена рельефная маркировка с информацией о внутреннем диаметре трубки (I.D.). В комплект входит стилет из прозрачного полипропилена с изгибом, конгруэнтным изгибу трубки. Стилет снабжен утолщенным атравматическим закругленным дистальным концом и рукояткой. На рукоятке стилета нанесена рельефная информация о внутреннем диаметре трахеостомической трубки. Стерилизована оксидом этилена, упакована в индивидуальный формованный блистер и коробку
	10

	Трубка  трахеостомическая  с манжетой № 9,0                                                                                            
	Предназначена для проведения искусственной и вспомогательной вентиляции легких, самостоятельного дыхания через трахеостому, для проведения ингаляционного наркоза.

Стерильная, одноразовая. Изготовлена из имплантационно-нетоксичного ПВХ. Трубка имеет физиологический изгиб, атравматичный закругленный открытый конец, рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Трубка снабжена раздувной манжетой низкого давления цилиндрической формы. Магистраль раздувания манжеты, инкапсулированная в боковую стенку трубки, имеет пилотный баллон и антивозвратный пружинный клапан с разъемом Луер для подсоединения шприца без иглы. Длина свободного конца магистрали с пилотным баллоном и клапаном 26 см. На пилотном баллоне нанесена несмываемая маркировка черного цвета с информацией о внутреннем диаметре трубки (I.D.) и номер лота для идентификации партии. На проксимальном конце трубки расположены гибкие прозрачные фланцы для крепления трубки на шее пациента с помощью ленты, входящей в комплект, и стандартный коннектор наружным диаметром 15 мм. На фланцах нанесена рельефная маркировка с информацией о внутреннем диаметре трубки (I.D.). В комплект входит стилет из прозрачного полипропилена с изгибом, конгруэнтным изгибу трубки. Стилет снабжен утолщенным атравматическим закругленным дистальным концом и рукояткой. На рукоятке стилета нанесена рельефная информация о внутреннем диаметре трахеостомической трубки. Стерилизована оксидом этилена, упакована в индивидуальный формованный блистер и коробку
	10

	Катетер для аспирации трахеобронхиального дерева №16
	Катетер для аспирации трахеобронхиального дерева метрический, кончик по типу Мюлли, с коннектором типа Вакутип. СН 16.  Должен представлять собой тонкую трубку длиной не более 60 см с прозрачным коннектором типа Вакутип. Между коннектором и трубкой должен быть расположен цветомаркированный переходник. Материал катетера должен иметь жесткость по Шору - А78. Катетер должен иметь атравматичный открытый дистальный конец с двумя круглыми боковыми отверстиями оптимального размера, расположенными друг напротив друга на одинаковом удалении от дистального конца для снижения риска присасывания катетера к слизистой. Поверхность должна быть обработана по типу «замороженной" поверхности для снижения прилипания к слизистой. Коннектор должен быть прозрачным, суженным, должен иметь обработанную поверхность для плотного соединения с воронкообразными коннекторами источника вакуума. На коннекторе должно иметься отверстие для ручного управления процессом аспирации. Аспирационная и управляющая части коннектора должны быть расположены под острым углом друг к другу для защиты подушечки управляющего аспирацией пальца от контаминации. Поставляется в стерильной блистерной упаковке.
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	Катетер для аспирации трахеобронхиального дерева №18
	Катетер для аспирации трахеобронхиального дерева метрический, кончик по типу Мюлли, с коннектором типа Вакутип. СН 18.  Должен представлять собой тонкую трубку длиной не более 60 см с прозрачным коннектором типа Вакутип. Между коннектором и трубкой должен быть расположен цветомаркированный переходник. Материал катетера должен иметь жесткость по Шору - А78. Катетер должен иметь атравматичный открытый дистальный конец с двумя круглыми боковыми отверстиями оптимального размера, расположенными друг напротив друга на одинаковом удалении от дистального конца для снижения риска присасывания катетера к слизистой. Поверхность должна быть обработана по типу «замороженной" поверхности для снижения прилипания к слизистой. Коннектор должен быть прозрачным, суженным, должен иметь обработанную поверхность для плотного соединения с воронкообразными коннекторами источника вакуума. На коннекторе должно иметься отверстие для ручного управления процессом аспирации. Аспирационная и управляющая части коннектора должны быть расположены под острым углом друг к другу для защиты подушечки управляющего аспирацией пальца от контаминации. Поставляется в стерильной блистерной упаковке.
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	Зонд желудочный №18
	Используется для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью. Может быть использован для энтерального питания. Стерильный, одноразовый. Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Зонд снабжен открытым атравматичным дистальным концом с 4 боковыми отверстиями, расположенными последовательно на двух противоположных стенках зонда. Длина зонда 110±2 см, на трубке зонда нанесена несмываемая маркировка глубины введения черного цвета: метки на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см и 76 см от дистального конца. Воронкообразный коннектор переменного диаметра совместим с наконечниками систем для энтерального питания и шприцев для промывания полостей типа Жане. Для надежности соединения внутренняя поверхность коннектора имеет концентрические насечки по мере сужения коннектора. Для удобства подбора правильного диаметра зонда коннектор снабжен цветовой кодировкой согласно международному стандарту ISO. Зонд стерилизован оксидом этилена, упакован в индивидуальную стерильную упаковку
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	Уретральные катетеры Фолея № 18
	Используется для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи или введения лекарственных препаратов.

Стерильный, одноразовый. Изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом. Длина катетера 40 см. Усиленная стенка катетера предотвращает его перекручивание и слипание внутренних поверхностей при перегибе. Катетер имеет закрытый атравматический дистальный конец с 2 боковыми отверстиями, расположенными контрлатерально. Проксимальный конец основного просвета катетера снабжен эластичным универсальным коннектором, совместимым с различными типами мочеприемников. На коннектор нанесена несмываемая маркировка контрастного черного цвета с указанием размера катетера по шкале Шарьера и максимальный объем заполнения баллона катетера - 30 мл. В коннектор просвета заполнения баллона интегрирован эластичный антивозвратный клапан для шприца с коннектором Луер без иглы. Коннектор снабжен цветовой кодировкой размера, облегчающей быстрый и корректный подбор катетера.Катетер стерилизован оксидом этилена, имеет двойную стерильную упаковку для обеспечения максимально асептической катетеризации мочевого пузыря. Внутренняя стерильная полиэтиленовая упаковка имеет продольные и поперечные насечки для вскрытия пакета в стерильных перчатках без применения дополнительных инструментов. Внешняя индивидуальная упаковка представляет собой бумажно-пленочный блистер, на который нанесена информация об изделии и его изготовителе, размер катетера, номера регистрационных удостоверений, дата изготовления и срок годности, а также предупреждающие значки по применению, условиям хранения и утилизации катетера.
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	 Мочеприемник прикроватный
	Cтерильный, одноразовый. Мочеприемник изготовлен из мягкого ПВХ. Подводящая трубка длиной 90±2 см, на конце трубки универсальный коннектор конической формы переменного диаметра, подходящий к мочевым катетерам любого размера и типа. Коннектор защищен съемным колпачком. Емкость-мешок мочеприемника снабжена уплотненными кольцами для крепления к кровати, антивозвратным клапаном, предотвращающим обратный ток мочи, а также удобным сдвижным сливным краном в нижней части для опорожнения мешка. На передней стенке мочеприемника имеется градуировка до 2000 мл с ценой деления 50 мл. Стерилизован оксидом этилена, имеет индивидуальную стерильную упаковку, срок годности 5 лет.

Каждые 10 мочеприемников в упаковке комплектуются двумя (2) пластиковыми крючками-подвесами для фиксации мочеприемника к кровати.
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	Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой большого объема, низкого давления, №7
	Стерильная, одноразовая, выполнена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета. Вдоль трубки расположена рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Манжета трубки цилиндрической формы, большого объема низкого давления. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Размер трубки соответствует внутреннему диаметру трубки по международным стандартам. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера. Стерилизована оксидом этилена
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	Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой большого объема, низкого давления, №7,5


	Стерильная, одноразовая, выполнена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета. Вдоль трубки расположена рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Манжета трубки цилиндрической формы, большого объема низкого давления. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Размер трубки соответствует внутреннему диаметру трубки по международным стандартам. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера. Стерилизована оксидом этилена
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	Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» с манжетой большого объема, низкого давления, №8
	Стерильная, одноразовая, выполнена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Прозрачность материала позволяет выявить блокировку просвета. Вдоль трубки расположена рентгеноконтрастная полоса. На трубке нанесена несмываемая маркировка глубины интубации, внутреннего и наружного диаметра (размера) трубки в мм. Дистальный конец трубки гладкий, закругленный, имеет боковое отверстие по Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи. Манжета трубки цилиндрической формы, большого объема низкого давления. Клапан заполнения манжеты оснащен коннектором Луер для безыгольного доступа и пилотным баллоном, на который нанесена маркировка размера трубки и данные LOT. Размер трубки соответствует внутреннему диаметру трубки по международным стандартам. Цилиндрический коннектор 15M с фланцами для фиксации и цветовой кодировкой размера. Стерилизована оксидом этилена
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	Набор для катетеризации артерий G 20
	Набор для катетеризации артерий по Сельдингеру. 

Назначение: мониторинг артериального давления, получение проб крови, в/а инфузия.

Используемые материалы: фторэтиленпропилен, полипропилен. 

Состав: интродьюсерная игла Сельдингера 0.95 х 50 мм 

проводник 0.025'' х 25 см, гибкий прямой кончик, 

катетер 20G, длина 80 мм из фторэтиленпропилена, гладкая атромбогенная поверхность, съемные фиксирующие крылья, коннектор Люэр лок.
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	Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой 4,0 мм 
	Эндотрахеальная трубка с манжетой, тип Мэрфи. Для оро- и назо- трахеальной интубации.Прозрачная.Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ (идеально гладкая поверхность трубки облегчает установку,после установки трубка принимает фому трахеи).Тело трубки армировано стальной проволокой по всей длине. Тонкостенная манжета низкого давления и высокого объема гладко припаяна к трубке методом тепловой сварки. Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи. Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки,двойная шкала глубины,сантиметровая разметка. Контрольный пилот-балон голубого цвета имеет четкую маркировку размера и производителя трубки (степень надува пилот-балона соответсвует степени надува манжеты,что позволяет медперсоналу лекго контролировать количество воздуха в манжете и при необходимости регулировать его).Коннектор соответствует стандарту ISO5356-1.Материал ЭТТ содержат пластизоль в качестве пластификатора,что подтверждено Испытательным лабораторным центром медицинских изделий,см заключение РМИ-207-06. Не содержит фталатов. Индивидуальна упакована, стерильная, для однократного применения.
	5

	Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой 4,5 мм 
	Эндотрахеальная трубка с манжетой, тип Мэрфи. Для оро- и назо- трахеальной интубации.Прозрачная.Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ (идеально гладкая поверхность трубки облегчает установку,после установки трубка принимает фому трахеи).Тело трубки армировано стальной проволокой по всей длине. Тонкостенная манжета низкого давления и высокого объема гладко припаяна к трубке методом тепловой сварки. Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи. Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки,двойная шкала глубины,сантиметровая разметка. Контрольный пилот-балон голубого цвета имеет четкую маркировку размера и производителя трубки (степень надува пилот-балона соответсвует степени надува манжеты,что позволяет медперсоналу лекго контролировать количество воздуха в манжете и при необходимости регулировать его).Коннектор соответствует стандарту ISO5356-1.Материал ЭТТ содержат пластизоль в качестве пластификатора,что подтверждено Испытательным лабораторным центром медицинских изделий,см заключение РМИ-207-06. Не содержит фталатов. Индивидуальна упакована, стерильная, для однократного применения.
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	Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой 5,0 мм 
	Эндотрахеальная трубка с манжетой, тип Мэрфи. Для оро- и назо- трахеальной интубации.Прозрачная.Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ (идеально гладкая поверхность трубки облегчает установку,после установки трубка принимает фому трахеи).Тело трубки армировано стальной проволокой по всей длине. Тонкостенная манжета низкого давления и высокого объема гладко припаяна к трубке методом тепловой сварки. Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи. Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки,двойная шкала глубины,сантиметровая разметка. Контрольный пилот-балон голубого цвета имеет четкую маркировку размера и производителя трубки (степень надува пилот-балона соответсвует степени надува манжеты,что позволяет медперсоналу лекго контролировать количество воздуха в манжете и при необходимости регулировать его).Коннектор соответствует стандарту ISO5356-1.Материал ЭТТ содержат пластизоль в качестве пластификатора,что подтверждено Испытательным лабораторным центром медицинских изделий,см заключение РМИ-207-06. Не содержит фталатов. Индивидуальна упакована, стерильная, для однократного применения.
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	Трубка эндотрахальная армированная с манжетой 8,0 мм 
	Эндотрахеальная трубка с манжетой, тип Мэрфи. Для оро- и назо- трахеальной интубации.Прозрачная.Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ (идеально гладкая поверхность трубки облегчает установку,после установки трубка принимает фому трахеи).Тело трубки армировано стальной проволокой по всей длине. Тонкостенная манжета низкого давления и высокого объема гладко припаяна к трубке методом тепловой сварки. Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи. Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки,двойная шкала глубины,сантиметровая разметка. Контрольный пилот-балон голубого цвета имеет четкую маркировку размера и производителя трубки (степень надува пилот-балона соответсвует степени надува манжеты,что позволяет медперсоналу лекго контролировать количество воздуха в манжете и при необходимости регулировать его).Коннектор соответствует стандарту ISO5356-1.Материал ЭТТ содержат пластизоль в качестве пластификатора,что подтверждено Испытательным лабораторным центром медицинских изделий,см заключение РМИ-207-06. Не содержит фталатов. Индивидуальна упакована, стерильная, для однократного применения.
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	Фильтр дыхательный электростатический  
	Фильтр дыхательный электростатический используется в  дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра  изготовлен из прозрачного полимерного материала, с СО-портом ( измерение угликислого газа )с разъемом Луер Лок закрытым эластичной крышкой с держателем. Разъемы 22M/15F со стороны пациента и 22F/15M со стороны дыхательного контура. Тип фильтрации - электростатический. Эффективность фильтрации - не менее 99,999%.   Длительность использования - 24 часа.  Диапазон использования - Vtмин.= 100 мл, VTмакс.=2000 мл. Вес не более 26 г. Объем мертвого пространства не более  26 мл. Сопротивление потоку не более 1,7 см Н2О при 60 л/мин. 
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