Технические характеристики
Имплантационная система – 100 шт.:

	№
	Наименование объекта закупки
	Функциональные, технические и качественные характеристики и показатели объекта закупки
	Ед.изм.

	
	
	
	

	1
	Имплантат 
	Форма
	Коническая
	шт

	
	
	Свойства
	самонарезающий конический имплантат погружного типа с закругленным кончиком; 
основа имплантата – титановый сплав Grade 4;  
в конструкцию заложен принцип двойного переключения платформ для минимизации резорбции костной ткани; 
ортопедическая платформа представляет собой 11 º коническое соединение и анти ротационного шестигранника и  единая для всех диаметров имплантатов; 
поверхность имплантата: пескоструйная обработка и кислотное травление SuperH
	

	
	
	
	
	

	
	
	Диаметр тела,мм
	3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0 
	

	
	
	Диаметр резьбы, мм
	3,6; 4,0; 4,5; 5,3; 6,0; 7,0
	

	
	
	 Длина имплантата,  мм 
	 7,2; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0
	

	
	
	Упаковка
	стерильная; 
без винта- заглушки;
наличие маркировки с цифровым обозначением диаметра и длины имплантата, с указанием № артикула
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Формирователи  десны
	Назначение
	формирование мягких тканей десны
	шт

	
	
	Свойства
	Конусное соединение с имплататом 11 градусов. Совместимы со всеми диаметрами имплантатов. Наличие гнезд для шестигранной и шлицевой отверток. Используестся с шестиграником 1,2мм
	

	
	
	Диаметр формирователя, мм
	4,0; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 9,5
	

	
	
	Высота десны,  мм
	 2,0 ;3,5; 5,0; 7,0
	

	
	
	Упаковка
	Упаковка пластиковый блистер. Наличие маркировки с цифровым обозначением диаметра, высоты десны и высоты формирователя, с указанием № артикула
	

	3
	Абатмент 
	Назначение
	соединить имплантат и коронку
	шт

	
	
	Свойства
	Абатмент имплантата адаптированный к системе независимо от диаметра импланта из титана с шестигранником, эстетический. Высота десневого края 2-5 мм. Шейка покрыта нитридом циркония. Биологический S - образный профиль шейки абатмента обеспечивает двойное переключение платформ для эстетики и стабильности мягких тканей. 
Фиксирующий винт в комплекте.
	

	
	
	Диаметр, мм
	4,5; 5,5; 6,5
	

	
	
	Высота десны,  мм
	1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
	

	
	
	Упаковка
	Идентификационный номер и штрих-код нанесены на упаковку. 
	

	4
	Угловой абатмент 
	Назначение
	соединить имплантат и коронку
	шт

	
	
	Свойства
	Абатмент имплантата адаптированный к системе независимо от диаметра импланта из титана с шестигранником, эстетический. Высота десневого края 2-5 мм., с углом наклона 15˚, 25˚.  Шейка покрыта нитридом циркония. Биологический S - образный профиль шейки абатмента обеспечивает двойное переключение платформ для эстетики и стабильности мягких тканей. 
	

	
	
	Угол наклона, град.
	15; 25
	

	
	
	Диаметр, мм
	4,5; 5,5
	

	
	
	Высота абатмента,  мм
	7
	

	
	
	Высота десны,  мм
	2,0; 4,0
	

	
	
	Упаковка
	Идентификационный номер и штрих-код нанесены на упаковку. 
	

	5
	Слепочный трансфер для открытой ложки и закрытой ложки
	Назначение
	необходим чтобы повысить точность проведения операции и получить оптимальное положение будущих единиц с учетом позиционирования по отношению к сохранившимся зубам, угла наклона.
	шт

	
	
	Свойства
	Слепочный трансфер адаптированный к системе импланта. С шестигранником/без шестигранника.  Фиксирующий винт в комплекте. 
	

	
	
	Диаметр, мм
	4,0; 4,5; 5,5; 6,5
	

	
	
	Высота,  мм
	Для закрытой ложки : 11 и 15 мм

Для открытой ложки :17  и 21 мм
	

	
	
	Упаковка
	Идентификационный номер и штрих-код нанесены на упаковку. 
	

	6
	Лабораторный аналог импланта
	Назначение
	для создания наиболее точной конструкции на лабораторном этапе
	шт

	
	
	Свойства
	Лабораторный аналог имплантата адаптированный к системе. 
	

	
	
	Диаметр, мм
	Стандартный широкий : 4 мм
Узкий 3,6,мм
	

	
	
	Упаковка
	Идентификационный номер и штрих-код нанесены на упаковку. 
	


Необходимые размеры предварительно перед поставкой согласовываются с Заказчиком.

В связи с поставкой изделий медицинского назначения, требующих совместимости с инструментами для соединения ортопедических частей производства, находящимися на эксплуатации в стоматологическом отделении Заказчика, должно быть обеспечено полное взаимодействие поставляемого товара с этим инструментарием.

