Технические характеристики
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	Дыхательный контур анестезиологический  для взрослых одноразовый
	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур гладкоствольные  диаметр 22 мм, длина 1,6 м,-1,8м индивидуальная упаковка
	  30

	Соединитель гибкий угловой одноразовый
	Соединитель контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой. Соединитель гибкий гофрированный ,22F-22М/15F, жёсткий угловой. Длина 17,0см. Материал: полиэтилен, без ПВХ, Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.
	  30

	Клинок для ларингоскопа изогнутый  № 4
	Клинок  ларингоскопический  Макинтош, изогнутый , пластиковый совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зеленой маркировкой ,с фиброоптикой с передней и боковой засветкой. Длина клинка 154,0 мм ,ширина дистальной части 18 мм., ширина проксимальной части 25мм. Левая сторона клинка сплошная, правая в виде силовых ячеек с открытым световодом. Посадочное место на ларингоскоп шириной 13 мм, длиной 23мм.Световод выполнен из акрилового стержня диаметром 5 мм. Защелка находится в проксимальной части и состоит из двух пластин, длиной 10 мм и шириной 4 мм. На пластинах с наружной стороны по одному валику шириной 3 мм для фиксации в рукоятке. В центральной части крюка для фиксации гибкая пластина шириной  3,5 мм. Размер клинка 4 Материал :полипропилен, акрил. Упаковка : индивидуальная , клинически чистая.
	  160

	Клинок для ларингоскопа изогнутый  № 3
	Клинок ларингоскопический  Макинтош, изогнутый, пластиковый совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зеленой маркировкой, с фиброоптикой с передней и боковой засветкой. Длина клинка 135,0 мм ,ширина дистальной части 16,0 мм., ширина проксимальной части 25мм. Левая сторона клинка сплошная,  правая в виде силовых ячеек с открытым световодом. Посадочное место на ларингоскоп шириной 13 мм, длиной 23мм. Световод выполнен из акрилового стержня диаметром 5 мм. Защелка находится в проксимальной части и состоит из двух пластин, длиной 10 мм и шириной 4 мм. На пластинах с наружной стороны по одному валику шириной 3 мм для фиксации в рукоятке. В центральной части крюка для фиксации гибкая пластина шириной 3,5 мм. Размер клинка 3. Материал: полипропилен, акрил. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.
	  300


