Техническое задание

Мониторы реанимационные (2 шт)

	№
	Наименование параметра
	Технические требования

	1. 
	Тип мониторов пациента - моноблок со встроенными блоком питания, физиологическими модулями, дисплеем и аккумулятором.
	Наличие

	
	- электрокардиограмма (ЭКГ, ЧСС)
	Наличие

	2. 
	с 3-электродным кабелем – съем одного из трех отведений I, II, III.
	Наличие

	3. 
	с 6-электродным кабелем - одновременный съем восьми отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, Vа ,Vв
	Наличие


	4. 
	с 10-ти электродным кабелем – одновременный съем 12-ти отведений 
	Наличие 

	5. 
	Анализ и автоматическое распознавание типа аритмий 
	не менее 21 типа

	6. 
	-Обнаружение сигналов кардиостимулятора
	Наличие

	7. 
	-Защита от дефибрилляции и электроножа
	Наличие

	8. 
	- неинвазивное артериальное давление (АД)
	Наличие

	9. 
	-Метод измерения: неинвазивный, осциллометрический
	Наличие

	10. 
	-Автоматический непрерывный контроль за изменением АД (включение измерения при изменении времени распространения пульсовой волны) 
	Наличие

	11. 
	-Автоматическое определение подключения манжеты  
	Наличие 

	12. 
	-Система измерения АД с двумя воздуховодами для разделения процесса накачки и измерения артериального давления.
	Наличие

	13. 
	- пульсоксиметрия (ФПГ, SpO2 и ЧП)
	Наличие

	14. 
	-Метод съема: неинвазивный.
	Наличие

	15. 
	-Модуляция тона звукового сигнала пульса
	Наличие

	16. 
	- импедансная пневмограмма и частота дыхания (ПГ и ЧД)
	Наличие

	17. 
	-Метод съема: реографический с ЭКГ-электродов 
	Наличие

	18. 
	- термисторная  пневмограмма и частота дыхания (ПГт и ЧДт)
	Наличие

	19. 
	-Метод съема: термисторный с термисторного датчика
	Наличие

	20. 
	- температура (T) – не менее 2 канала
	Наличие

	21. 
	- инвазивное артериальное давление (ИАД) – не менее 2 канала
	Наличие

	22. 
	-Диапазон измерений не уже  -50 - 300 мм рт. ст
	соответствие

	23. 
	- сердечный выброс 
	Наличие

	24. 
	-Тип: цветной сенсорный TFT дисплей
	Наличие

	25. 
	- Возможность менять цвета кривых.  Не менее 12 цветов
	Наличие

	26. 
	Размер экрана не менее 12,1"  


	Наличие

	27. 
	-Разрешение
	не менее 800(600 точек

	28. 
	-Число каналов отображения кривых не менее 9
	Наличие

	29. 
	-Управление при помощи сенсорного дисплея, дублированное манипулятором
	Наличие

	30. 
	-Режим больших цифр
	Наличие

	31. 
	-Графические и табличные тренды всех параметров за время не менее 1 суток
	Наличие

	32. 
	-Оксикардиореспирограмма
	Наличие

	33. 
	- встроенные калькуляторы
	-Расчет  доз препаратов

-Гемодинамика

-Оксигенация

-Вентиляция

	34. 
	-Встроенная аккумуляторная батарея, обеспечивающая непрерывную работу более 2 часа
	Наличие

	35. 
	-Все функциональные разъемы не должны располагаться на передней панели монитора, должны располагаться с левой или правой стороны монитора
	Наличие

	36. 
	-Ручка для переноски и для крепления к медицинской тележке или кровати.
	Наличие

	37. 
	-Монитор должен иметь модульную систему с возможностью дооснащения в будущем по желанию заказчика дополнительными модулями без замены основного блока
	Наличие

	38. 
	Монитор должен иметь естественную систему охлаждения (должны отсутствовать вентиляторы и т.д.)
	Наличие

	39. 
	В мониторе не должны использоваться операционные системы не предназначенные для работы в реальном масштабе времени (например: Windows, MacOS, Linux и т.д.)
	Наличие

	40. 
	-Возможность отключения не нужных пользователю модулей
	Наличие

	41. 
	-Регистрационное удостоверение 
	Наличие

	42. 
	-Оборудование должно обязательно иметь свидетельство о первичной поверке выданный организациями Ростехрегулирования
	Наличие

	43. 
	-Модуль для подключения центральной мониторной станции
	Наличие

	44. 
	- Комплектация монитора
	Наличие

	45. 
	SpO2 датчик многоразовый не менее
	1 шт.

	46. 
	манжета АД многоразовая не менее
	2 шт.

	47. 
	ЭКГ кабель, трёхэлектродный не менее
	1 шт.

	48. 
	ЭКГ кабель, шестиэлектродный не менее
	1 шт.

	49. 
	одноразовые ЭКГ электроды не менее
	90 шт.

	50. 
	датчик термисторного дыхания, многоразовый не менее
	1 шт.

	51. 
	кабель электропитания не менее
	1 шт.

	52. 
	датчик температуры не менее
	1 шт.

	53. 
	свидетельство о поверке не менее
	1 шт.

	54. 
	Гарантийный срок, не менее
	 12 месяцев

	55. 
	Год выпуска 
	Не ранее 2022 г.


