Приложение №5
к конкурсной документации
Техническое задание
Оборудование для гибкой эндоскопии в составе:
	№ п/п
	Наименование оборудования,                         требуемые функции, параметры
	Функциональные, технические характеристики, комплектация, общие условия

	I
	Видеогастроскоп
	1 шт.

	1.1
	Технические характеристики:
	 

	 
	Вывод изображения
	Монитор

	 
	Наружный диаметр дистального конца, мм
	Не более 10.2 мм

	 
	Рабочая длина
	Не менее 1050 мм

	 
	Угол поля зрения
	Не менее 140

	 
	Глубина резкости в диапазоне
	Не менее от 4 до 100 мм

	 
	Внешний диаметр вводимой трубки
	Не более 9,8 мм

	
	Внешний диаметр дистального конца
	Не более 10,2 мм

	
	Угол изгиба дистального конца Вверх
	Не менее 210 

	
	Угол изгиба дистального конца Вниз
	Не менее 120

	
	Угол изгиба дистального конца Вправо
	Не менее 120

	
	Угол изгиба дистального конца Влево
	Не менее 120

	
	Общая длина
	Не менее 1373 мм

	
	Внутренний диаметр инструментального канала
	Не более 2.8 мм 

	
	Возможность полного погружения в чистящий или дезинфицирующий раствор
	Наличие

	
	Специальный разъем (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием
	Наличие

	
	Программируемые кнопки на рукоятке видеоэндоскопа для дистанционного управления
	Не менее 4

	
	Совместимость с имеющимся видеопроцессором EPK-3000 без дополнительных адаптеров 
	Соответствие

	
	Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели
	Наличие

	1.2
	Комплектация на 1 единицу товара:
	 

	 
	Видеогастроскоп, шт.
	1

	1.2
	Общие требования:
	 

	 
	Совместимость с имеющимся видеопроцессором EPK-3000 без дополнительных адаптеров
	Наличие

	 
	Оборудование должно быть произведено 
	Не ранее 2022 года

	 
	Сертификат соответствия или декларация соответствия
	Наличие

	 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	 
	Поставка в комплекте с необходимыми принадлежностями, комплектующими и другими материалами для ввода в эксплуатацию и полноценной работы оборудования
	Наличие

	 
	Инструктаж правилам эксплуатации оборудования
	Наличие

	
	Гарантия на оборудование, комплектующие и принадлежности, с даты ввода в эксплуатацию
	Не менее 12 месяцев

	2
	Видеоколоноскоп
	1 шт.

	2.1
	Технические характеристики:
	 

	 
	Вывод изображения
	Монитор

	 
	Наружный диаметр дистального конца, мм
	не более 13.2 мм

	 
	Рабочая длина, 
	не менее 1700 мм

	 
	Угол поля зрения без увеличения, град
	не менее 140°

	 
	Диапазон глубины резкости, мм
	не менее диапазона от 3 до 100 мм

	 
	Диаметр рабочей части (вводимой трубки), мм
	не более 13.2 мм

	
	Диаметр дистального конца, мм
	не более  13.2 мм

	
	Углы изгиба дистального конца, град:
	 

	
	Вверх
	не менее 180° 

	
	Вниз
	не менее 180°

	
	Вправо
	не менее 160°

	
	Влево
	не менее 160°

	
	Длина рабочей части, мм
	не менее 1700 мм

	
	Общая длина, мм
	не менее 2023 мм

	
	Диаметр инструментального канала, мм
	не менее 4.2 мм 

	
	Возможность полного погружения в чистящий или дезинфицирующий раствор
	Наличие

	
	Специальный разъем (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием
	Наличие

	
	Программируемые кнопки на рукоятке видеоэндоскопа для дистанционного управления
	не менее 4

	
	Наличие дополнительного канала подачи воды под давлением
	Наличие

	2.2
	Комплектация на 1 единицу товара:
	 

	 
	Видеоколоноскоп, шт.
	1

	2.3
	Общие требования:
	 

	 
	Совместимость с имеющимся видеопроцессором EPK-3000 без дополнительных адаптеров
	Наличие

	 
	Оборудование должно быть произведено 
	Не ранее 2022 года

	 
	Сертификат соответствия или декларация соответствия
	Наличие

	 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	 
	Поставка в комплекте с необходимыми принадлежностями, комплектующими и другими материалами для ввода в эксплуатацию и полноценной работы оборудования
	Наличие

	 
	Инструктаж правилам эксплуатации оборудования
	Наличие

	
	Гарантия на  оборудование, комплектующие и принадлежности, с даты ввода в эксплуатацию
	Не менее 12 месяцев


