Приложение №5
к конкурсной документации
Техническое задание

Стол операционный – 1 шт.:
	№
	Технические требования
	Технические данные

	Поз. 1
	Стол операционный 
	1 шт.

	 AUTONUM  
	Для расположения на нем пациента при проведении ортопедических и травматологических и операций с максимальным удобством для операционной бригады
	Наличие

	 AUTONUM  
	Специализированная столешница для травматологических и ортопедических операций 
	Наличие

	 AUTONUM  
	Головная секция вогнутая подковообразная для поддержки затылочной области головы в положениях лежа на спине и на боку
	Наличие

	 AUTONUM  
	Спинная секция стола четырехчастная, включая съемные плечевые доли для артроскопии плечевого сустава
	Наличие

	 AUTONUM  
	Центральная секция стола
	Наличие

	 AUTONUM  
	Тазовая секция стола трехчастная, со съемными угловыми долями со стороны ножной секции
	Наличие

	 AUTONUM  
	Гнезда для установки перинеального упора на тазовой секции, шт.
	Не менее 2

	 AUTONUM  
	Ножная секция стола разделенная
	Наличие

	 AUTONUM  
	Материал панелей секций высокопрочный рентгенопрозрачный 
	Наличие

	 AUTONUM  
	Ортопедическое приспособление для обеспечения открытого доступа к нижним конечностям пациента, интегрированное в конструкцию стола:
	Наличие

	10.1
	Телескопическая двухчастная горизонтальная штанга, шт.
	Не менее 2

	10.2
	Регулировка длины вытяжных штанг от перинеального упора до механизма вытяжения
	Наличие

	10.3
	Минимальная длина вытяжной штанги от перинеального упора до механизма вытяжения, мм
	Не более 480

	10.4
	Максимальная длина вытяжной штанги от перинеального упора до механизма вытяжения, мм
	Не менее 1245

	10.5
	Разведение вытяжных штанг, град.
	Не менее 180

	10.6
	Держатели ступней пациента («башмаки») для расположения ступней пациента, шт.
	Не менее 2

	10.7
	Винтовой механизм вытяжения с креплением к телескопической горизонтальной штанге, шт.
	Не менее 2

	10.8
	Сдвиг винтового механизма с закрепленным вытяжным «башмаком» по горизонтали, мм
	Не менее 250

	10.9
	Диапазон регулировки механизма вытяжения по вертикали, мм
	Не менее 315

	10.10
	Вертикальный перинеальный упор с мягкой обивкой, шт.
	Не менее 1

	 AUTONUM  
	Боковые части столешницы, колонна и кожух основания стола выполнены из матовой кислотоустойчивой нержавеющей стали
	Наличие

	 AUTONUM  
	Привод регулировки высоты электрогидравлический
	Наличие

	 AUTONUM  
	Минимальная высота столешницы (без матраца), мм
	Не менее 725 и не более 745

	 AUTONUM  
	Максимальная высота столешницы (без матраца), мм
	Не менее 1145 и не более 1190

	 AUTONUM  
	Привод регулировки спинной секции пневматический
	Наличие

	 AUTONUM  
	Наклон спинной секции вниз, град.
	Не менее 80 и не

более 90

	 AUTONUM  
	Наклон спинной секции вверх, град.
	Не менее 25 и не

более 35

	 AUTONUM  
	Привод регулировки Тренделебург / Антитренделебург электрогидравлический
	Наличие

	 AUTONUM  
	Положение Тренделебург, град.
	Не менее 38 и не

более 42

	 AUTONUM  
	Положение Антитренделебург, град.
	Не менее 38 и не

более 42

	 AUTONUM  
	Привод регулировки бокового наклона электрогидравлический
	Наличие

	 AUTONUM  
	Боковой наклон в каждую сторону, град.
	Не менее 30 и не

более 35

	 AUTONUM  
	Привод регулировки головной секции механический
	Наличие

	 AUTONUM  
	Двойная артикуляция головной секции с функциями регулировки высоты, угла и продольного сдвига подковообразной части головной секции
	Наличие

	 AUTONUM  
	Наклон подковообразной части головной секции вниз, град.
	Не менее 45 и не

более 55

	 AUTONUM  
	Наклон подковообразной части головной секции вверх, град.
	Не менее 45 и не

более 55

	 AUTONUM  
	Высота подковообразной части головной секции, мм 
	Не менее 60 и не более 80

	 AUTONUM  
	Ширина подковообразной части головной секции, мм 
	Не менее 230 и не более 250

	 AUTONUM  
	Длина подковообразной части головной секции, мм 
	Не менее 190 и не более 210

	 AUTONUM  
	Проводной кабельный пульт управления 
	Наличие

	 AUTONUM  
	Клавиша активации проводного кабельного пульта управления в целях безопасности пациента
	Наличие

	 AUTONUM  
	Выполнение посредством проводного кабельного пульта управления регулировки: высоты, бокового наклона, Тренделенбург/Антитренделенбург, выравнивания секций стола («О»-позиция»)
	Наличие

	 AUTONUM  
	Жидкокристаллический экран на проводном кабельном пульте управления с индикацией: информации о выполняемой регулировке; статусе заряда аккумуляторной батареи; текущей позиции стола; ошибках и неисправностях
	Наличие

	 AUTONUM  
	Размер жидкокристаллического экрана на проводном кабельном пульте управления, дюйм
	Не менее 2,8

	 AUTONUM  
	Тройная защита от ошибочного управления столом при неверном нажатия на клавиши пульта управления
	Наличие

	 AUTONUM  
	Количество операций, выполняемых без подзарядки аккумулятора, шт.
	Не менее 80

	 AUTONUM  
	Время заряда аккумуляторной батареи, ч.
	Не более 12

	 AUTONUM  
	Боковые рельсы из нержавеющей стали для крепления принадлежностей сечением (10 х 25) мм - на центральной и спинной секциях стола
	Наличие

	 AUTONUM  
	Встроенное зарядное устройство и трансформатор
	Наличие

	 AUTONUM  
	Колеса для перемещения стола, шт.
	Не менее 4

	 AUTONUM  
	Диаметр колес, мм
	Не более 75

	 AUTONUM  
	Антистатические свойства колес
	Наличие

	 AUTONUM  
	Система центрального тормоза колес
	Наличие

	 AUTONUM  
	Выдвижные ножки для фиксации на месте, шт.
	Не менее 2

	 AUTONUM  
	Механизм регулировки высоты каждой выдвижной ножки
	Наличие

	 AUTONUM  
	Педаль центрального тормоза колес расположена в боковой части основания стола со стороны ног пациента
	Наличие

	 AUTONUM  
	Клемма выравнивания потенциалов
	Наличие

	 AUTONUM  
	Гигиеничные антистатические рентгенопрозрачные матрацы секций стола
	Наличие

	 AUTONUM  
	Матрацы стола не имеют швов, отлиты из вспененного полиуретана, бесшовные, стойкие к дезинфекции
	Наличие

	 AUTONUM  
	Выступающие над поверхностью ложа металлические штыри для фиксации матрацев
	Наличие

	 AUTONUM  
	Ширина столешницы (без боковых рельсов), мм
	Не менее 495 и более 505

	 AUTONUM  
	Ширина столешницы (с боковыми рельсами), мм
	Не менее 540 и более 550

	 AUTONUM  
	Длина столешницы, мм
	Не менее 1730 и более 1900

	 AUTONUM  
	Масса стола, кг
	Не более 265

	 AUTONUM  
	Безопасная рабочая нагрузка на стол, кг
	Не менее 200

	 AUTONUM  
	Потребляемая мощность, Вт
	Не более 350

	
	Дополнительные приспособления
	

	 AUTONUM  
	Опора для руки, шт.
	Не менее 1

	
	С замком для фиксации к столу 
	Наличие

	
	С вогнутым полиуретановым матрацем
	Наличие

	
	С ремнями, шт.
	Не менее 2

	
	С регулировкой высоты 
	Наличие

	
	С функцией вращения вокруг вертикальной оси
	Наличие

	
	С матрацем длиной, мм 
	Не менее 500 и не более 560

	
	С матрацем шириной, мм 
	Не менее 150 и не более 170

	
	С матрацем толщиной, мм 
	Не менее 25 и не более 35

	
	Безопасная рабочая нагрузка, кг
	Не менее 20

	 AUTONUM  
	Опора боковая, шт.
	Не менее 2 

	
	С замком для фиксации к столу
	Наличие

	
	Из матовой нержавеющей стали
	Наличие

	
	С регулировкой высоты и расстояния до пациента
	Наличие

	
	Опорная поверхность вогнутая
	Наличие

	
	С матрацем длиной, мм 
	Не менее 145 и не более 155

	
	С матрацем шириной, мм 
	Не менее 65 и не более 75

	
	С матрацем толщиной, мм 
	Не менее 20 и не более 30

	
	Безопасная рабочая нагрузка, кг
	Не менее 40

	 AUTONUM  
	Дуга для анестезиолога, шт.
	Не менее 1 

	
	С замком для фиксации к столу
	Наличие

	
	Из матовой нержавеющей стали
	Наличие

	
	Безопасная рабочая нагрузка, кг
	Не менее 14

	 AUTONUM  
	Стойка для переливания, шт.
	Не менее 1

	
	С замком для фиксации к столу
	Наличие

	
	Из матовой нержавеющей стали
	Наличие

	
	С крюками, шт.
	Не менее 2

	
	Безопасная рабочая нагрузка, кг
	Не менее 10

	 AUTONUM  
	Приспособление для феморального вытяжения при латеральном положении пациента, шт.
	Не менее 1

	
	С фиксацией к ортопедическому приспособлению
	Наличие

	
	Включает вертикальные и изогнутую дугой промежностную подпорку с обивкой 
	Наличие

	
	С поддержкой поворота промежностной подпорки вокруг вертикальной оси и фиксации в нескольких положениях
	Наличие

	
	С поддержкой установки в одном из установочных гнезд ортопедического приспособления
	Наличие

	
	Диапазон регулировки высоты, мм
	Не менее 100

	 AUTONUM  
	Артроскопическая опора для ноги, шт.
	Не менее 1

	
	С радиальным замком для фиксации к столу
	Наличие

	
	Состоит из двух дугообразных частей с мягкой обивкой и горизонтального опорного валика с мягкой обивкой
	Наличие

	
	С регулировкой расстояния между дугообразными частями для обхвата и фиксации нижней конечности любого объема
	Наличие

	
	Длина дугообразной части с обивкой, мм 
	Не менее 140 и не более 160

	
	Ширина дугообразной части с обивкой, мм 
	Не менее 80 и не более 90

	
	Безопасная рабочая нагрузка, кг
	Не менее 17

	 AUTONUM  
	Опора для согнутого колена, шт.
	Не менее 1

	
	С радиальным замком для фиксации к столу
	Наличие

	
	С опорной поверхностью в виде горизонтальной расположенного цилиндрического стержня с мягкой обивкой 
	Наличие

	
	С регулировкой высоты и угла наклона
	Наличие

	
	Диаметр обивки, мм
	Не менее 75 и не более 85

	
	Длина обивки, мм
	Не менее 300 и не более 310

	
	Безопасная рабочая нагрузка, кг
	Не менее 17

	
	Требования к системе качества производства и продукции
	

	 AUTONUM  
	Стандарты организации производственного процесса, не ниже
	ISO 9001, ISO 13485

	 AUTONUM  
	Наличие Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	 AUTONUM  
	Наличие Декларация о соответствии 
	Наличие

	 AUTONUM  
	Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	 AUTONUM  
	Товар должен быть новым, не прошедшим процедуру замены составных частей, не быть восстановленным и быть бывшим в употреблении
	Наличие

	
	Гарантийные обязательства
	

	 AUTONUM  
	Гарантийный срок производителя, не менее, лет
	2


