Техническое задание
	№
	Наименование товара
	Кол-во
	Технические характеристики
	Ед.изм.

	1
	Клинок тип "Макинтош"
	2
	Форма клинка изогнутая. Размер клинка  130 х22 мм. Матовая безбликовая поверхность полностью выполнена  из высоколегированной стали. Узел крепления к  рукояти  в  основании  клинка  -  полностью металлический,  без пластика, кроме элемента  крепления   световода. Лезвие окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации. Сменный съемный  световод диаметром  4 мм в  металлической оболочке. 
	шт

	2
	Клинок тип "Макинтош"
	2
	Форма клинка изогнутая. Размер клинка  155 х25 мм. Матовая безбликовая поверхность полностью выполнена  из высоколегированной стали. Узел крепления к  рукояти  в  основании  клинка  -  полностью металлический,  без пластика, кроме элемента  крепления   световода. Лезвие окончено горизонтальным утолщением, предназначенным для исключения травмирования слизистой оболочки при интубации. Сменный съемный  световод диаметром  4 мм в  металлической оболочке.
	шт

	3
	Рукоять
	2
	Головка рукоятки – цельнометаллическая, со специальным креплением для точной фиксации клинка. Тубус рукоятки -  цельнометаллический со встроенным микровыключателем. Диаметр рукояти 28 мм. Поверхность рукоятки матовая без бликов. Рифленое  сеткообразное покрытие рукоятки  для защиты от скольжения. Нижний модуль рукоятки - закручивающийся  цельнометаллический КОЛПАЧОК. Источник света – стандартная LED - лампа 2,5В. Интенсивность света лампы - 3 600 Люкс. Срок службы лампы 50 000 часов. Источники питания  - две  батарейки тип С / R14. 
	шт

	4
	Маска вентилируемая для НВЛ размер M
	3
	Гибкое изделие, предназначенное для установки на нос и рот пациента и принимающее соответствующую форму, к аппарату поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях или двухфазного положительного давления в дыхательных путях (CPAP/BPAP) для обеспечения прямого притока окружающего воздуха, или медицинского кислорода (O2) и воздуха к дыхательным путям, при более высоком давлении, чем давление окружающего воздуха, для неинвазивной вентиляции с положительным давлением. Маска  сделана из силиконового материала для создания герметичного уплотнения вокруг носа и рта, крепится с помощью ремешков. Ремень-фиксатор четырехточечный универсальный. Форма поворотного порта – с крутым изгибом. Отверстия, расположенные в корпусе вентилируемой маски, необходимые для сброса избыточного объема дыхательной смеси и поддержания положительного уровня давления в дыхательных путях при использовании аппаратов, генерирующих постоянный поток и дыхательных контуров нереверсивного типа. Поворотный порт - угловой адаптер для соединения с трубками дыхательного контура аппарата CPAP/BPAP. Неразъемное шарнирное соединение углового адаптера с основанием маски обеспечивает максимальную мобильность пациента. Лепестковый клапан, встроенный в просвет углового адаптера предотвращает обратный поток во время выдоха. Устройство многоразового использования. Размер М.
	шт

	5
	Маска вентилируемая для НВЛ размер  L
	3
	Гибкое изделие, предназначенное для установки на нос и рот пациента и принимающее соответствующую форму, к аппарату поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях или двухфазного положительного давления в дыхательных путях (CPAP/BPAP) для обеспечения прямого притока окружающего воздуха, или медицинского кислорода (O2) и воздуха к дыхательным путям, при более высоком давлении, чем давление окружающего воздуха, для неинвазивной вентиляции с положительным давлением. Маска  сделана из силиконового материала для создания герметичного уплотнения вокруг носа и рта, крепится с помощью ремешков. Ремень-фиксатор четырехточечный универсальный. Форма поворотного порта – с крутым изгибом. Отверстия, расположенные в корпусе вентилируемой маски, необходимые для сброса избыточного объема дыхательной смеси и поддержания положительного уровня давления в дыхательных путях при использовании аппаратов, генерирующих постоянный поток и дыхательных контуров нереверсивного типа. Поворотный порт - угловой адаптер для соединения с трубками дыхательного контура аппарата CPAP/BPAP. Неразъемное шарнирное соединение углового адаптера с основанием маски обеспечивает максимальную мобильность пациента. Лепестковый клапан, встроенный в просвет углового адаптера предотвращает обратный поток во время выдоха. Устройство многоразового использования. Размер L..
	шт


