Технические характеристики

биполярного электрода
для Аппарата электрохирургического Arthrocare, модель Coblator II, Количество - 4 шт.

	№ п/п
	КТРУ
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара
	Единица измерения по ОКЕИ

	
	
	
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значения показателей
	Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. №145.
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	3
	4
	5
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	7
	8
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	1
	32.50.50.190-00001429
	Держатель/электрод электрохирургический для открытых операций, биполярный, одноразового использования
	
	описание
	
	Стерильный жесткий электрохирургический держатель, скомбинированный с биполярным электродом, предназначенный для доставки электрохирургического тока от системного генератора непосредственно на ткани для их разрезания/коагуляции во время открытой хирургической операции. Доступны изделия различных форм (например, ручка, щипцы в форме пистолета, щипцы в форме пинцета, ножницы); также в дополнение к основной электрохирургической функции может обладать свойствами, позволяющими осуществлять ирригацию, аспирацию, промывание и/или эвакуацию хирургического дыма. Это изделие для одноразового использования.
	Дополнительные показатели указаны для обеспечения совместимости электрода с электрохирургическим аппаратом Arthrocare, модель Coblator II, имеющегося в наличии у заказчика.
Обусловлены оказанием качественной медицинской помощи, в целях соблюдения ст.41 Конституции РФ в части обеспечения права граждан на охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие.
	шт

	
	
	
	
	Тип электрода
	
	биполярный
	соответствует описанию КТРУ
	

	
	
	
	
	Назначение
	
	разрезание/коагуляция во время открытой хирургической операции
	соответствует описанию КТРУ
	

	
	
	
	
	Область применения
	
	Вазотомия носовых раковин
	соответствие
	

	
	
	
	
	Рабочая температура воздействия на ткани при разрезании
	градусы С°
	40
	Минимальное термическое воздействие на прилегающие здоровые ткани
	

	
	
	
	
	Максимальная температура воздействия на ткани при разрезании
	градусы С°
	55
	Минимальное термическое воздействие на прилегающие здоровые ткани
	

	
	
	
	
	Максимальная температура воздействия на ткани при коагуляции
	градусы С°
	70
	Минимальное термическое воздействие на прилегающие здоровые ткани
	

	
	
	
	
	Диапазон точности фокусировки плазменного слоя на электроде
	миллиметр
	0.5÷1
	Точно направленный слой плазмы
	

	
	
	
	
	Изгибаемый корпус электрода
	
	наличие
	Индивидуальная адаптация формы электрода к анатомии пациента
	

	
	
	
	
	Угол изгиба рабочей части
	Градус
	45
	Удобный доступ к поврежденным мягким тканям
	

	
	
	
	
	Количество контактов на рабочей части электрода, включая возвратный электрод
	единица
	3
	Эффективность пространственной конфигурации операционного поля
	

	
	
	
	
	Цветовые метки на корпусе электрода
	
	наличие
	Определение глубины погружения электрода
	


