Техническое задание
	Технические характеристики
	Фактическое значение параметров

	1. Аппарат лазерный диодный медицинский -  1шт.

	Длина волны лазерного излучения, нм
	662±2

	Максимальная мощность лазерного излучения, не менее, Вт
	5.0

	Минимальное значение мощности лазерного излучения не более, Вт
	0,1

	Шаг установки мощности от минимального до максимального значения не более, Вт
	0,1

	Встроенная система охлаждения аппарата, не требующая дополнительных устройств и присоединений
	Наличие

	Возможность проведения флуоресцентной диагностики
	Наличие

	Регулировка основных параметров аппарата в виде поворотной ручки, позволяющей быстро и плавно изменять параметры лазерного излучения
	Наличие

	Режимы излучения:  непрерывный, импульсно-периодический
	Наличие

	Длительность экспозиции непрерывного излучения
	10 сек – 60 мин

	Длительность импульса при импульсном режиме работы, сек.
	0,01 – 9.99

	Длительность интервалов между импульсами при импульсном режиме работы, сек
	0,01 – 9.99

	Длина волны прицельного излучения, нм.
	520±3

	Мощность прицельного излучения, мВт.
	0 - 1,0

	Плавная регулировка яркости прицельного излучения
	Наличие

	Автоматическое тестирование аппарата  на наличие ошибок в системе управления при включении и в процессе работы.
	Наличие

	Управление работой аппарата с экрана «touchscreen» (совмещение графического дисплея с пультом управления).
	Наличие

	Размеры цветного графического дисплея, не менее, мм
	90х120

	Разрешение цветного графического дисплея, не менее, пикселей
	320 х 240

	Возможность включения излучения по выбору: ножной педалью или с панели управления
	Наличие

	Автоматический подсчет энергии излучения или плотности мощности излучения в пятне заданного диаметра, или длительности экспозиции
	Наличие

	Ячейки памяти пользователя
	9 ячеек

	Защитный кожух на педали включения излучения для предотвращения несанкционированного включения излучения (например, при падении какого либо предмета на педаль).
	Наличие

	Ручка  для удобства переноски на корпусе аппарата
	Наличие

	Потребляемая мощность, не более
	100 Вт, 220 В.

	Габариты аппарата (без принадлежностей, инструментов и ручки для переноски), не более, мм
	320 х 200 х 130

	Вес аппарата (без принадлежностей и инструментов), не более, кг
	5

	Комплектность
	 

	Защитные очки, шт.
	3

	Сетевой кабель, шт.
	1

	Педаль включения излучения, шт
	1

	Световодный инструмент с прямым выходом излучения, диаметр сердцевины 400 мкм, в защитной оболочке, SMA-905, шт.
	1

	Ручка-держатель для световодного инструмента с двумя наконечниками, шт.
	1

	Зонд для бесконтактного воздействия, шт.
	1

	Документация
	 

	Сертификат соответствия
	Наличие

	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора России
	Наличие

	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	Гарантийный срок, не менее
	24 месяца

	Объем предоставления гарантии
	На всю продукцию, кроме расходных материалов

	Постгарантийное обслуживание
	Наличие

	Год выпуска аппарата
	Не ранее 2021 г.

	2.  Индикатор плотности мощности, шт.
	 

	Длина волны измеряемого излучения, нм
	662±10

	Максимально допустимая плотность мощности излучения на выносной головке индикатора, Вт/см2
	1

	Количество часов работы без подзарядки, час
	5

	Габариты аппарата, не более, мм
	320х 40 х 25

	Масса, не более, кг
	0.3

	Диапазон рабочих температур, 0 С
	+10…+35

	                                              Документация
	 

	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	Гарантийный срок, не менее
	24 месяца

	Постгарантийное обслуживание
	Наличие

	Год выпуска
	Не ранее 2021 г.


