Техническое задание

	№ п/п
	Наименование и описание объекта закупки
	Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках объекта закупки
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Стойка видеоэндоскопическая в комплекте:
	
	Шт.
	1

	
	Комплект работающих от сети (сети переменного тока) устройств, разработанных для получения, передачи и отображения видеоизображений во время проведения эндоскопической процедуры. Как правило, состоит из одного или нескольких видеоэндоскопов, эндоскопической камеры, блока управления камерой, источника света со световыми кабелями, устройства для записи видеоданных, блоков визуализации (иногда с функцией цветокомпенсации) и видеодисплея. Все компоненты, как правило, размещаются/устанавливаются на специальной тележке, которую можно перемещать в различные помещения для проведения осмотра/терапевтических процедур. *
	
	
	

	1.1
	Видеоцентр эндоскопический
	Не менее 1 шт.
	
	

	1.1.1
	Назначение
	Электросетевой (переменного тока) модуль для приёма и обработки видеосигналов, поступающих с видеоэндоскопа или подключенной к оптическому эндоскопу видеокамеры. Оснащается всевозможными дополнительными функциями (цветокоррекции, повышения/регулировки яркости, контрастности и т. п.). Полученные изображения выводятся на видеодисплей (ВД) и/или записываются на видеомагнитофон или сохраняются на компьютере. При наличии подключенных принтеров изображения могут выводиться на печать.
	
	

	1.1.2
	Видеоцентр эндоскопический с поддержкой телевизионного стандарта высокой четкости Full HD и встроенным источником освещения
	Наличие 
	
	

	1.1.3
	Электронный блок для подключения видеоторакоскопов, видеолапароскопов, а также видеоголовок для подключения оптики различного назначения, в том числе и фиброскопов
	Наличие 
	
	

	1.1.4
	Возможность работы с изображением при освещении светом в узком диапазоне частот для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки
	Наличие 
	
	

	1.1.5
	Регулировка баланса белого цвета
	Наличие 
	
	

	1.1.6
	Регулировка экспозиции уровня освещенности
	Наличие 
	
	

	1.1.7
	Наличие электронного увеличения изображения в 1.2 и 1.5 раза
	Наличие 
	
	

	1.1.8
	Функция захвата и сохранения изображения
	Наличие 
	
	

	1.1.9
	Настройки улучшения качества изображения
Мелкие детали или края на эндоскопическом изображении могут быть электронно усилены с целью увеличения графической четкости.
Можно выбрать увеличение четкости структуры, или увеличение четкости краев, согласно пользовательской настройке.
1) Увеличение контрастности мелких деталей изображения.
2) Увеличение четкости краев на эндоскопическом изображении.
	Наличие 
	
	

	1.1.10
	Два режима автоматической регулировки освещенности – по пиковому и по среднему значению
	Наличие 
	
	

	1.1.11
	Функции автоматического усиления освещенности в случае удаления от исследуемого объекта
	Наличие 
	
	

	1.1.12
	Количество хранимых в памяти анкет для ввода информации о пациентах (код, имя пациента, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, имя доктора)
	Не менее 40 пациентов
	
	

	1.1.13
	Отображаемая на экране информация
	Код пациента, имя, пол и возраст, дата рождения, дата и время исследования, нумерация кадров, тип видеозаписи, установки изображения, имя доктора, комментарии
	
	

	1.1.14
	Возможность выбора режима улучшения качества изображения
	Наличие
	
	

	1.1.15
	Смотровая лампа
	Светодиод
	
	

	1.1.16
	Охлаждение
	Принудительное воздушное
	
	

	1.1.17
	Количество режимов спектразонального эндоскопического изображения
	Не менее 2
	
	

	1.1.18
	Автоматическая настройка яркости
	Наличие 
	
	

	1.1.19
	Ручной режим настройки яркости
	Наличие 
	
	

	1.1.20
	Аналоговый выходной сигнал
	VBS композитный и Y/C
	
	

	1.1.21
	Цифровой выходной сигнал
	HD-SDI (SMPTE292M), DVI (WUXGA,1080p или SXGA)
	
	

	1.1.22
	Возможность сохранить в памяти настроек функций
	Не менее 15
	
	

	1.1.23
	Возможность настройки цветового тона красного, синего и цветности
	Наличие
	
	

	1.1.24
	Автоматическая регулировка усиления изображения при недостаточном освещении с помощью электроники
	Наличие 
	
	


Контраст изображения может быть настроен на один из трех следующих режимов:


1) Нормальный:  Стандартное изображение


2) Высокий: Затемняет темную часть и осветляет светлую часть по сравнению со стандартной установкой.


	3) Низкий: Осветляет темную часть и затемняет светлую часть по сравнению со стандартной установкой.
	Наличие 
	
	
	

	1.1.26
	Возможность работы в комплексе эндохирургичекского оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли
	Наличие 
	
	

	1.1.27
	Размеры видеоцентра (Ш×В×Г)
	Не более 400×200×510 мм
	
	

	1.1.28
	Вес прибора
	Не более 20 кг
	
	

	1.1.29
	Потребление электричества
	Не более 400 VA (220-240В)
	
	

	1.1.30
	Порт для подключения внешних устройств памяти
	Наличие
	
	

	1.1.31
	Индикатор подключения внешнего устройства памяти
	Наличие
	
	

	1.1.32
	Функция вращения изображения на 180 градусов
	Наличие
	
	

	1.1.33
	Количество уровней электронного масштабирования
	Не менее 3
	
	

	1.2
	Видеокамера эндоскопическая, шт
	Не менее 1
	
	

	1.2.1
	Назначение
	Электрооптическое устройство (например, ПЗС, прибор с зарядовой связью), предназначенное для прикрепления, непосредственно или с помощью адаптера, к гибкому или жесткому эндоскопу, позволяющее просматривать структуру внутренних органов в режиме реального времени во время эндоскопической хирургической процедуры и получать документацию о проведении эндоскопических исследований в виде кинофильма. Устройство предназначено для преобразования визуальных изображений в виде последовательности электронных данных в соответствии с заранее установленным стандартом; изображения обычно отображаются последовательно на экране монитора в виде кинофильма. Устройство может включать в себя возможности записи звука.
	
	

	1.2.2
	Тип матрицы CMOS 
	Наличие 
	
	

	1.2.3
	Поддержка разрешения Full HD
	Наличие 
	
	

	1.2.4
	Программируемые кнопки управления функциями видеоцентра
	Не менее 3
	
	

	1.2.5
	Количество чипов
	Не менее 3
	
	

	1.2.6
	Масса
	Не более 300 гр
	
	

	1.2.7
	Длина видеокабеля
	Не менее 3 м
	
	

	1.2.8
	Оптическое увеличение
	Наличие 
	
	

	1.2.9
	Исследование в узком спектре световых волн
	Наличие 
	
	

	1.2.10
	Возможность автоклавирования головки камеры
	Наличие 
	
	

	1.3
	Видеомонитор, шт
	Не менее 1
	
	

	1.3.1
	Тип монитора: жидкокристаллический
	Наличие 
	
	

	1.3.2
	Поддержка качества изображения 4K
	Наличие 
	
	

	1.3.3
	Диагональ, дюйм
	Не менее 30
	
	

	1.3.4
	Разрешение матрицы по горизонтали, пиксель
	Не менее 3840
	
	

	1.3.5
	Разрешение матрицы по вертикали, дюйм
	Не менее 2160
	
	

	1.3.6
	Соотношение сторон
	Не менее 16:9
	
	

	1.3.7
	Входной разъем HDMI
	Наличие 
	
	

	1.3.8
	Входной разъем DVI-D
	Наличие 
	
	

	1.3.9
	Входной разъем /HD/SD-SDI
	Наличие 
	
	

	1.3.10
	Выходной разъем DVI-D
	Наличие 
	
	

	1.3.11
	Выходной разъем HD/SD-SDI
	Наличие 
	
	

	1.4
	Световодный кабель, шт
	Не менее 2
	
	

	1.4.1
	Длина, м
	Не менее 3
	
	

	1.4.2
	Толщина, мм
	Не более 5 мм
	
	

	1.4.3
	Поворотный замок со стороны эндоскопа
	Наличие 
	
	

	1.4.4
	Усиление в местах частых сгибов
	Наличие
	
	

	1.4.5
	Автоклавируемый
	Наличие
	
	

	2.
	Гарантийный срок эксплуатации
	не менее 12 месяцев
	
	

	3.
	Год выпуска оборудования
	не ранее 2022 года
	
	


